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1章 一般事項 ２．建設リサイクル法第9条第1項の対象建設工事に該当する工事は、再資源化等が完了したとき、同法第18条第
1節 総　　則 　　１項に基づく報告として、監督員に「再資源化等報告書」を提出すること。

1.1.1 適用範囲 １．この特記事項以外は下記に準拠する。但し、本工事に関係しない事項は適用しない。 ３．産業廃棄物管理表（以下「マニフェスト」という。）集計表を作成し、監督員に提出する。また、マニフェスト伝票
１）多治見市契約規則 　　は整理して保管し、必要に応じて検査員等に提示する。マニフェスト集計表は任意様式とし、交付した全てのマ
２）工事請負契約書（変更契約書も含む） 　　ニフェストについて、交付年月日、交付番号、車両ナンバー、廃棄物の内訳（ｔまたは㎥）、
３）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （令和４年版） 　　が記載され、受注者の社印を押したものとする。
４） 〃 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） （令和４年版） * 撤去・更新時の * 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（平成27年4月1日施行）に基づいて行うこと。
５） 〃 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） （令和４年版） フロン等の取扱い
６） 〃 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） （令和４年版） * 分別収集 *　　※ する ・　しない
７） 〃 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （令和４年版）
８） 〃 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） （令和４年版） 4節 機器及び材料
９） 〃 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） （令和４年版）  1.4.2 材料の品質等 １．機器類の能力容量は原則として表示された数値以上とする。（ただし、電気容量は参考とする。）
１０） 〃 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） （令和４年版） ２．使用する機器及び材料は、全てアスベストを含まないものとする。
１１） 〃 建築物解体工事共通仕様書 （令和４年版） 【改修】1.4.3　再使用品 * 取外し前に確認する状態及び性能・機能 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）
１２）関係法令及び諸工事基準 * 特別な清掃を行う機材及びその方法 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

1.4.6 機材の検査に伴う試験 * 標準仕様書、図面等により指定された機材等以外で試験の必要な機材 （　　　　　　　　） 【改修1.4.6】
２．特記事項の適用優先順位　１． ⦿ （又は○）　　２．※　　　　

第 　　ただし 　⦿　（又は○）と 　※　　 のある場合は共に適用する。 第 5節 施　　工
３．本工事に使用する資材等は、上記各標準仕様書及び本工事特記仕様書によるものとする。  1.5.4 施工の検査等 * 見本施工 ・ 実施する（　　　　　　　　　　　　　） ・ 実施しない 【改修1.6.5】

1.1.3 官公署その他への * 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係組織への必要な届出手続等を遅滞なく行う。  1.5.8 化学物質の濃度測定 * 化学物質の濃度 ・ 測定する ※ 測定しない 【改修1.6.9】
届出手続等 測定する室/箇所数 ( 　　     /　　       )   (   　　    /    　　   )   (   　　     /    　　   )

1.1.4 工事実績情報の登録 * 請負代金額が500万円以上の工事は、(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)の工事実績情報システム 測定方法 ※ パッシブ型採取法 ・ 文部科学省「学校環境衛生の基準」による ・ （　　　　　　　）
１ 　(CORINS)に、工事実績情報の登録を、その内容について監督員の確認を（JACICの様式「登録のための確認 １ 対象物質 ※ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン ・ （　　　　　　　）

　のお願い」に従って）受けた上、行う。（受注時、変更時、竣工時）また、登録後にJACICが発行する「登録内容確
　認書」を、監督員へ提出する。 6節 工事検査及び技術検査

1.1.5 書類の書式等 *書面を提出する場合の書式は「多治見市工事等の監督及び検査要領(平成6年3月31日訓令甲第4号)」に  1.6.2 技術検査 * 中間技術検査 ・ 行わない ・  行う （実施回数：　1　　　　、実施時期：　空調設備暫定供用開始前　　）
　よるもののほか､監督員の指示による｡

編 1.1.7 別契約の関連工事 編 7節 完成図等
項　　　　　　　　目 項　　　　　　　　目  1.7.1 完成時の提出図書 * 工事完成時に次の図書を作成し監督員に提出する。 【改修1.8.3】

１） 完成図 ２） 保全に関する資料 【改修1.8.4】
設備スリーブ箱入 ※ ※ ※ ファンコイルへの電源送り ※ ３） その他必要書類 ４） 契約図、完成図のデータ   CD-RまたはDVD-R
同上用構造体補強 ※ ※ 液面電極体リレー及び配線 ※  1.7.2 完成図 * 完成図の種類 ※ 1.7.2(1)による（改修は1.8.3(1)） ・ （　　　　　　　） 【改修1.8.3】
　〃　　　　防水処理 ※ ※ 床排水金物 ※ ※ * 原図作成方法 ※CAD作成し紙出力
天井・壁埋込器具切込補強 ※ ※ 天井下地共 流し台排水金物 ※ ｻｲｽﾞ ※ 設計原図と同じ ・ （　　　　　　　　） 提出部数 ※ 原図：1部、複写図：2部 ・ （　　　　　　　）
設備機器基礎・防水処理 ※ ※ 防水処理又は配管 　　〃　　　設備接続 ※ ※ ＣＡＤデータ　 ※ 提出する（ ・ ＪＷＷ及びＰＤＦ　　※ 監督員との協議による　）
設備機器用アンカーボルト ※ ※ ※ 機器類に伴うもの 天井・壁改め口 ※ ※ ・ 提出しない
換気扇取付枠 ※ 床・改め口 ※ ※ CAD図面の作成にあたっては国土交通省「建築CAD図面作成要領（案）」に基づいて作成する。

一 建物内外配線配管ピット蓋 ※ 汚水桝 ※ 汚水処理槽流入側 一 【改修】3章 養　　生 * 養生範囲 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）
動力制御盤及び配線 ※ 槽入口汚水桝を除く * 既存部分の養生方法 ※ ビニルシート ・ 合板等 ・ （　　　　　　　）
自動制御盤及び配線 ※ 雑排水桝 ※ * 固定された備品、机、ロッカー等の移動 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）
自動制御盤への電源送り ※ 雨水桝 ※ * 機材搬入搬出通路の養生 ※ ビニルシート ・ 合板 ・ 図示による ・ （　　　　　　　）

1.1.8 疑義に対する協議等 * 設計図書について監督員と協議を行った結果､設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は､ 【改修】4章 撤　　去 * 撤去前に内容物の回収を要する機器、配管 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）
般 　契約書の規定による｡ 般 * アスベスト撤去作業に伴う安全対策 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）

2節 工事関係図書 【改修】4.2.4 撤去跡補修等 * 機器撤去跡の孔及び変色等の補修並びに床補修等 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）
1.2.1 実施工程表 * 概成工期  ・ 有（　　　年　　　月　　　日）　　　　　　※ 無 * 床、壁、天井等の撤去後の開口部の補修方法及び仕上げの仕様 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）
1.2.4 　工事写真 * 工事写真の撮影時期、内容、枚数等は下記のとおりとする。 その他

 　工事着手前及び工事中 * 仮　　設 * 仮設の方法は施設及び監督員と協議する。
共 ①黒板（白板）に所定事項を明記し、工事の進捗状況を撮影、記録すると共に、特に施工後隠ぺい 共 * 光熱水費 * 建物引き渡しまでの電気、水道、ガス等の料金（基本料金、電気主任技術者委託料を含む）は、協議の上、各工

 　又は埋設される部分は、被写体に幅広テープを添え撮影する。 事受注者が負担する。
              記載事項：件名（工事名）、名称（工種）、位置、工程、備考､ * 現場代理人 * 現場代理人においては、受注者との直接的な雇用関係があること。

②監督員の指示により、適宜提出する。 * 火災保険等加入 * 保険の種類は、建設工事保険又は火災保険､組み立て保険とする。
　　 ※ デジタルカメラの撮影素子の有効画素数は100万画素を標準とする。 方法等 期間は、工事資材の現場搬入の日から工事目的物の引渡しの日までとする。（特に定めのない限り、

通 完成写真 * 竣工時　　監督員の指示によりカラーで撮影 通 契約上の工事完成期日経過後１４日間とする。）保険金受取人（被保険者）は、受注者とする。
* 事故報告 * 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、事故発生報告書を監督員に速

3節 工事現場管理 　やかに提出すること。
1.3.1 施工管理 * 主任技術者・監理技術者の設置その他の主任技術者・監理技術者に関する制度の運用については、 * 工事中の安全管理 * 工事中の建築物その他工作物または施設については、東海地震注意情報が発表された場合、安全対策を講じ

　「監理技術者制度運用マニュアル」（令和6年3月26日付け国土交通省）によるものとする。 　た上で、原則として工事を中止するものとする。
事 事 * 工事の下請負 * 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

1.3.2 電気保安技術者 * ・ 適用する ・ 適用しない １）受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
1.3.3 施工条件 * 1） 施工時間　　　　時間制限　　※ 有　　・ 無　　　　 2）⦿ その他  （内部工事･外部工事共） ２）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。

　　施設運営に支障のないよう学校、監督員及び施設管理者と協議の上施工すること。） ３）下請負者は、建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。
3） 工事車両の駐車場所　　場所制限　　　※ 有　（駐車場所：　※ 敷地内　　・（　　　　　　　））　　　　　・ 無　 * 施工体制台帳 * 建設業法第24条の７第１項の規定により作成した施工体制台帳（同項の規定により記載すべきものとされた事

項 4） 資機材置場所　　　置場制限　　※ 有 （置場所： ※ 敷地内　　　・（　　　　　　　））　　　　　・ 無 項 　項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。）の写しを監督員に提出すること。
* 非施工場所が機能停止とされる場合の代替措置 ※ 図示による ・ （　　　     ） 【改修 1.3.3】 　（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条）
* 天井内機器等の改修にともなう天井解体の施工条件 ※ 図示による ・ （　　　     ） 【改修 1.3.3】 * 施工体系図 * 下請契約を締結する場合においては、下請金額に関わらず施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者及び

1.3.9 発生材の処理等 * アスベスト含有建材は、大気汚染防止法の改正（平成26年6月1日施行）に基づき、適正に対応すること 　公衆が見やすい場所（仮囲いなど）に掲示する。
* 特別管理産業廃棄物の有無 ・ 無 ・ 有 （処理方法：　埋立処分　　　　　　　　　　） 【改修5.1.1】 * 騒音・振動対策 * ｢建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達）」及び関連法規の規定を厳守し施工
* 現場において再利用を図るもの （　　　　　　　　） 【改修5.1.2】 　する。また、騒音規制法、振動規制法の規制の対象となる作業（特定建設作業）及び下記に指定した建設機械に
* 工事に伴い発生する指定副産物のうち、次のものは再資源化施設へ搬出する。 　ついては、「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」（建設大臣告示）により指定された建設機械を使
　※ コンクリート塊　　　　　※ アスファルトコンクリート塊　　　　　※ 建設発生木材　　　　　・ （　　　　　　　　） 　用する。
* 次の物品はPCBの混入が疑われるため、専門の分析機関に依頼し、その有無を確認する。 作業名： 建設機械名：
　　平成元年以前の製造機器：蛍光灯安定器、ｺﾝﾃﾞﾝｻ、ﾘｱｸﾄﾙ、ｺﾝﾃﾞﾝｻ用放電ｺｲﾙ、 作業名： 建設機械名：
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　変圧器(絶縁油中の濃度0.5mg/kg以下のものは対象外) * 排出ガス対策型 * 排出ガス対策型建設機械の適用　 ※ 有り ・ なし
　上記以外においても、PCB混入の恐れがある場合は、監督員と協議の上、確認すること。 　建設機械 （対象機種：バックホウ、車輪式トラクターショベル、ブルドーザー、発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット、
* PCBを使用している機器材料は、適切な容器に収めた上で引渡しを要する。撤去した機器のﾒｰｶｰ名・型番・製造 　　　　　　　　ローラー類、ホイルクレーン（いずれもディーゼルエンジン出力7.5～260KW））
　年月日を記載したリストを作成して発注者へ提出する。 （対象規制値：排出ガス対策型建設機械指定要領（国土交通省総合政策局）の別表１（１次基準値））
* 引き渡しを要するものは、監督員の指定する場所に整理し、発生物件調書を作成し、施設管理者へ引き渡す。
* 引き渡しを要しないものはすべて場外に搬出し、下記建設副産物の項及び関係法令等に従い適正に処理する。

* 建設副産物 １．発生材については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」及び
　　「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という。）その他関係法令の規定
　　を遵守し､適性に処理する。
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1章 一般事項 * 屋根面からの墜落事故防止対策として、必要に応じて、JIS A8971（屋根工事用足場及び施工方法）に基づき、建
2節 電動機及び制御盤 方作業台、渡り廊下、墜落防護さく等の足場及び装備機材を設置する。
 1.2.1 電動機 * 200V三相誘導発電機の始動方式 ※ 表2.1.5による ・ （　　　　　　　　） 【改修1.2.1】 * 内部足場 ・ 脚立足場 ・ 移動式足場 ・ 移動式昇降足場 ・ 高所作業車
 1.2.2 制御及び操作盤 * 指定する機器 （　　　　　　　　） ・ 単管足場 ・ くさび緊結式足場 ・ 枠組足場 ・ （　　　　　　　）

表2.1.6の機材で、△印を適用するもの ※ 図示による ・ （　　　　　　　　） * 外部足場 ・ 別契約の関係受注者の設置する足場 ・ 枠組足場 ・ くさび緊結式足場
表2.1.7により設ける表示等で、△印を適用するもの ※ 図示による ・ （　　　　　　　　） ・ 単管本足場 ・ 仮設ｺﾞﾝﾄﾞﾗ ・ 移動式足場 ・ 高所作業車 ・ （　　　　　　　）
表2.1.8以外で設ける接点及び端子 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　） * 設置するシート等 ・ 防護シート（JISA8952） ・ 防護ネット(JISA8960) ・ 防音シート ・ （　　　　　　　）
表2.1.8により設ける接点及び端子で、△印を適用するもの ※ 図示による ・ （　　　　　　　　） * 受注者事務所、 * 受注者事務所（設ける場合） ※ 構内（従業員宿舎除く） ・ 構外

* ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ制御を行う場合の制御及び操作盤 ※ 1.2.2.1による ・ （　　　　　　　　） 材料置場その他 * 材料置場 ※ 構内 ・ 構外
3節 総合調整 仮設物の設置場所 * その他仮設物 ※ 構内（従業員宿舎除く） ・ 構外
 1.3.2 総合調整 * 適用項目 ・ 風量調整 ・ 水量調整 ・ 室内外空気の温湿度測定 【改修1.3.2】 第 【改修】1編2.2.3　仮設間仕切り * 仮設間仕切り種別 ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 【改修 表1.2.3】

・ 室内気流及びじんあい測定 ・ 騒音測定 ・ 飲料水の水質の測定 * 仕上げ塗装等 ・ 有 ※ 無
2節 土工事

２  4.2.1 一般事項 * 埋戻し及び盛土 ・ 山砂の類 ※ 根切土の中の良質土 【改修7.1.1】
2章 配管工事 ・ 他現場の発生土の中の良質土 ・ 再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂

第 1節 配管材料 * 建設発生土の利用の指定 ※ 無 ・ 有　　（　　　　　　　　　）からの建設発生土を利用するものとする。
 2.1.2 管及び継手 * 冷媒用 管材 （断熱材被覆銅管　　） [表2.2.5] 編 * 建設発生土の処理 ・ 場内（・敷ならし　　・（　　　　　　）） ・ 場外処分 【改修7.1.1】

多湿箇所等に使用する断熱材被覆銅管の断熱厚さ 液管（　　　　　　） ｶﾞｽ管（　　　　　　） * 処分地の指定 ※ 無 ・ 有 
* 排水及び通気用 管材 （鋼管（白）、ビニル管、空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管　　　） [表2.2.8]

2節 配管付属品 4節 コンクリート工事
２  2.2.7 伸縮管継手 * 鋼管用 種類 ・ ベローズ形（JIS B 2352） ・ スリーブ形（SHASE-S003） 共  4.4.1 一般事項 * 設計基準強度 ※ 18N/㎟ ・ （　　　　　　　） ・ 図示による 【改修7.3.1】

 2.2.12 絶縁継手 * 設置箇所及び仕様 ・ （箇所：　　　　　、仕様：　　　　　） * スランプ ※ 18㎝ ・ （　　　　　　　） ・ 図示による
* 接合 ※ 標準図（異種管の接合要領）による ・ 図示による 6節 鋼材工事

 2.2.22 緊急遮断弁装置 * 緊急遮断弁装置 ・ 設置する ・ 設置しない ・ （　　　　　　　　）  4.6.2 材　　料 * 屋外部分の鋼材の仕上 ※ 溶融亜鉛めっき（2種35） ・ 溶融亜鉛めっき（2種50） ・ ｽﾃﾝﾚｽ鋼製（SUS 304） 【改修7.5.2】
* 遮断弁の駆動方式 ・ 電気式 ・ 機械式 通

編  2.2.27 スリーブ * スリーブ ・ 2.2.27(b)による ・ （　　　　　　　　） 【改修】4章　はつり及び穴開け
4節 配管施工の一般事項 【1節】　一般事項
 2.4.1 一般事項 * 建築物導入部分で不動沈下のおそれのある部分（排水、通気配管 除く）の施工 【改修2.2.1】  【4.1.1】 共通事項 * 埋設物調査 ・ 行う （ ・ 放射線透過検査 ・ （　　　　　　　　）） ・ 行わない

※図示による ・ 標準図（建築物導入部の変位吸収配管要領）による ・（　　　　　　　） 工  【4.1.3】 穴開け及び補修 * 貫通場所及び口径 （　　　　　　　　）
* 絶縁継手 設置箇所 （　　　　　　　　） 仕様 （　　　　　　　　） 【改修2.2.1】  【4.1.5】 既設基礎の解体はつり * 解体基礎の仕様（有筋・無筋、防水・非防水、寸法等） ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

6節 勾配、吊り及び支持 * 基礎の解体・撤去後の床面仕上げ及び補修 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）
 2.6.3 吊り及び支持 * 表2.2.20（改修は表2.2.6）の形鋼振れ止め支持が不要となる箇所のうち特記により必要とする場合 【改修2.4.3】 【改修】5章  ｲﾝｻｰﾄ及びｱﾝｶｰ

必要箇所 ・ 図示による ・ （　　　　　　　　） 分類（　　　　　　　　　） 支持間隔 （　　　）m以下 事 【1節】　一般事項
 【5.1.1】 共通事項 * 既存インサート及びアンカーボルトを使用する場合の引張強度確認試験 ・ 行う ・ 行わない

7節 埋設配管  【5.1.2】 機器の固定 * 給湯設備に使用するアンカーは平成２４年国交省告示第1447号による。
共  2.7.1 一般事項 * 埋設給水本管の分岐、曲り部等の衝撃防護措置 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　） 【改修2.5.1】 * アンカーの耐震計算を行う機器 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）

* 地中埋設標（屋外埋設管の分岐及び曲り部）の設置箇所 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　） 【改修2.5.1】 【2節】　施　　工
 2.7.3 防食処置  【5.2.1】 穿　　孔 * 埋込み配管等の探査の範囲及び方法 （　　　　　　　　）

土中埋設 * 鋼管類（合成樹脂などで外面を被覆された部分は除く）はペースト塗布の上ペトロラタム系防食テープ1/2重ね  【5.2.3】 確認試験 * あと施工アンカーの性能確認試験 ・ 行う ・ 行わない
* 1回巻き及びプラスチックテープ（ＪＩＳ Ｚ1901厚さ0.4㎜）1/2重ね1回巻きとする。 * あと施工アンカーの施工後確認試験 ・ 行う ・ 行わない
　ただし、排水に使用する鋼管類についてはプラスチックテープ1/2重ね1回巻きとする。 ・ 不要 【改修】6章 基礎工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ埋設 * 鋼管類（合成樹脂などで外面を被覆された部分は除く）及び鉛管はプラスチックテープ1/2重ね1回巻きとする。 【1節】　一般事項
【改修】2.5.1 一般事項 * 埋設部分の舗装等のはつり及び復旧工事 施工範囲 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）  【6.1.1】 共通事項 * 機器用基礎 ・ 新設（仕様　　　　　　） ・ 既設再使用 ※ 図示による

通 舗装仕様 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　） * 基礎 ・ 標準基礎 ・ 防振基礎 ※ 図示による
* 植栽・芝生・舗装・石貼・タイル等の移植及び撤去復旧及び再利用品等 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　） 標準基礎の場合 基礎の大きさ ・ （　　　×　　　） ※ 図示による
* 地盤対策 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　） * 基礎の増設及び補修 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

* 防水層の補修 （　　　　　　　　）
【改修】7節 試　　験
【2.7.1】 一般事項 * 既設配管との接続部等、既設配管を含む部分の試験方法及び試験圧力 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　） 1章 機　　材

* システム全体の試験 ・ 行う ・ 行わない 第 7節 空気調和機
【改修】8節 撤　　去  1.7.5 パッケージ形 * 床置屋内機の形式 ・ FRV ・ FRH ・ FIH ・ FRL ・ FIL ※ 図示による

工 【2.8.2】 既設配管の撤去 * 既設配管の撤去範囲 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　） 空気調和機 * 構成（屋内機） 補助加熱器 ・ 組込む　（ ・ 温水ｺｲﾙ ・ 蒸気ｺｲﾙ ・ 電気ﾋｰﾀｰ　）
3章 保温、塗装及び防錆工事 ３ ・ 組込まない ※ 図示による
1節 保温工事 加湿器 ・ 組込む ・ 組込まない ※ 図示による
 3.1.1 一般事項 * この節によらない保温工事 （　　　　　　　　） * 圧縮機 ・ 室内機 ※ 室外機
 3.1.4 空気調和設備工事 * 区　　　　分 保温の種別 備　　考 [表2.3.2] 編 * ｴｱﾌｨﾙﾀｰ ﾊﾟﾈﾙ形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ ろ材ﾕﾆｯﾄ ・ 再生式 ・ 非再生式 ※ 図示による

の保温 冷媒管 ・ イ ・ ロ ろ材交換形 ・ 適用 ・ 不適用 ※ 図示による
* 共同溝の保温種別 （　　　　　　　　） * 冷媒 ※ 図示による ・ （　　　　　　　） * 冷媒管 ※ 2編2.1.2による ・ （　　　　　　　）
* 保温化粧ケース（冷媒管の保温外装） ・ 使用する ・ 使用しない * 成績係数 数値 ・ （　　　　　　　） ・ 図示による

事 * 外装材の種別（冷媒管に断熱材被覆銅管を使用した場合） （冷媒管保温要領図参照　　　　）  1.7.6 ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形 * 屋内機の形式 ・ FRV ・ FRH ・ FIH ・ FRL ・ FIL ・ WR ・ CR ・ CRK
* 冷媒管の保温化粧ケースの材質 （冷媒管保温要領図参照　　　　） 空 空気調和機 ・ CIS ・ CID ・ CK-1 ・ CK-2 ・ CK-3 ・ CK-4 ・ FIO ・ CIO
* 管及び機器の保温施工種別Aの場合 ※ A1（ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ) ・ A2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ） [表2.3.3] ※ 図示による

 3.1.5 給排水衛生設備 * 区　　分 保温の種別 備　　考 [表2.3.5] * 構成（屋内機） 補助加熱器 ・ 組込む　（ ・ 温水ｺｲﾙ ・ 蒸気ｺｲﾙ ・ 電気ﾋｰﾀｰ　）
　工事の保温 給水管 ・ イ ・ ロ ・ ハ ・ 組込まない ※ 図示による

排水及び通気管 ・ イ ・ ロ ・ ハ 気 加湿器 ・ 組込む ・ 組込まない ※ 図示による
* 空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管を使用する場合は保温を行わない。 * 屋内機の構成 天井吊隠ぺい形の付属品 ※ 図示による ・ 吹出口 ・ 吹込口 ・ ｴｱﾌｨﾙﾀｰ
* 管及び機器の保温施工種別aの場合 ※ a1（ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ) ・ a2（ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ） * 圧縮機 ・ 室内機 ※ 室外機

 3.1.6 保温材の厚さ * 保温材の厚さ（空調、給排水衛生設備工事） 寒冷地等で表2.3.7によらない場合 （　　　　　　　　） 【改修3.1.3】 * 外気処理ユニット 形式 ・ 天井吊（隠ぺい）形 ・ 床置形 ・ 図示による
2節 塗装及び防錆工事 調 * 冷媒 ※ 図示による ・ （　　　　　　　） * 冷媒管 ※ 2編2.1.2による ・ （　　　　　　　）
 3.2.1 塗　　装 * 塗装 表2.3.10（改修は表2.3.3）以外の箇所に塗装を行う場合 ・ 図示による ・ （　　　　　　　　） 【改修3.2.1】 * ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ※ 集中管理ﾘﾓｺﾝ及び個別ﾘﾓｺﾝを備えたもの ・ （　　　　　　　）

* 塗料種別 調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り 塗料 ※ JIS K 5516  1種 ・ （　　　　　　　　） 【改修3.2.1】 集中ﾘﾓｺﾝの機能 表3.1.12の表中の△印で適用するもの （　　　　　　　）
ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ塗り 塗料 ※ JIS K 5492 ・ （　　　　　　　　） 個別ﾘﾓｺﾝ　系統区分 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）

 3.2.2 防　　錆 * 仕様書で指定したもの以外で防錆処理を行うもの ※ 図示による ・ （　　　　　　　　） 和  1.7.7 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 * 屋外機運転時の廃熱を有効利用する温水取出機能 ・ 備える ・ 備えない ※ 図示による
空気調和機 * 屋外機（冷房能力45kW 以上）に消費電力自給装置 ・ 備える ・ 備えない ※ 図示による

4章 関連工事 * 電源自立型空調GHP ・ 適用する ・ 適用しない ※ 図示による
1節 仮設工事 * 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（平成21年4月24日厚生労働省労働基 * 構成 屋内機 加湿器 ・ 組込む ・ 組込まない ※ 図示による
 4.1.1 一般事項 準局長　基発第0424002号）に規定する「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感の 設 屋内機 天井吊隠ぺい形の付属品 ※ 図示による ・ 吹出口 ・ 吹込口 ・ ｴｱﾌｨﾙﾀｰ
【改修】1編2節 足場その他 ある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は * 冷媒 ※ 図示による ・ （　　　　　　　） * 冷媒管 ※ 2編2.1.2による ・ （　　　　　　　）
【改修】1編3節 監督員事務所等 変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式又は２の（３） * 成績係数 数値 ※ グリーン購入法に定める数値 ・ （　　　　　　　） ・ 図示による

手すり先行専用足場方式により行う。 * ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ ※ 集中管理ﾘﾓｺﾝ及び個別ﾘﾓｺﾝを備えたもの ・ （　　　　　　　） ・ 図示による
備 表3.1.12の表中の△印で適用する集中ﾘﾓｺﾝの機能 ※ 図示による 個別ﾘﾓｺﾝ　系統区分 ※ 図示による
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・
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14節 ダクト及びダクト付属品
 1.14.1 一般事項 * 排煙ダクト ※ 亜鉛鉄板製 ・ 鋼板製 ・ 図示による
 1.14.6 吹出口,吸出口ﾎﾞｯｸｽ * ボックス ※ 亜鉛鉄板製 ・ グラスウール製 ・ 図示による
 1.14.7 排気フード * フード囲い ダンパー類の点検口 ・ 設ける （　　　　　　　） ・ 設けない ・ 図示による

* 取付けるコック等 ・ 黄銅製コック ・ 黄銅製プラグ ・ ｽﾃﾝﾚｽ製ｺｯｸ ・ 図示による
 1.14.8 グリス除去装置 * グリス除去装置 ・ グリスエクストラクター ・ グリスフィルター ・ 図示による

第
３ 15節 制気口及びダンパー
編  1.15.3 吹出口 * ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞﾌｭｰｻﾞｰ ｵｰﾄｺｰﾝ上下機能付ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ ・ 適用する ・ 適用しない ・ 図示

* 床吹出口 ｹｰｼﾝｸﾞに送風機及びﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰを組込む場合 ・ （　　　　　　　） ・ 図示による
2章 施　　工

空 1節 機器の据付け及び取付
 2.1.1 一般事項 * 基礎 ・ 標準基礎 ・ 防振基礎

気 * 標準基礎　（　大きさ　※図示による　　・（　　　　　　　））
* 機器 設計用震度 ※ 表3.2.1（設計用水平震度）による ・ （　　　　　　　　） 【改修2.1.1】

調 2節 ﾀﾞｸﾄの製作及び取付け
 2.2.1 一般事項 * 長方形ダクト ・ アングルフランジ工法 ・ コーナーボルト工法 ・ 図示による 【改修2.2.1】

和 * 多湿箇所の排気ダクト 水抜管 ・ 設ける ・ 設けない ・ 図示による 【改修2.2.1】
 2.2.2 ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ * ﾀﾞｸﾄの板厚 厨房用排気ダクトの板厚 ・ （　　　　　　　）㎜ ・ 図示による 【改修2.2.2】

設  2.2.3 ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄ * ｺｰﾅｰﾎﾞﾙﾄ工法ﾀﾞｸﾄの適用工法 ・ 共板フランジ工法 ・ ｽﾗｲﾄﾞｵﾝﾌﾗﾝｼﾞ工法 ・ 図示による 【改修2.2.3】
 2.2.7 ダクト付属品 * チャンバー 消音内貼 ・ 施す　（仕様　　　　　　　） ・ 施さない ・ 図示による 【改修2.2.7】

備 * 風量測定口 取付け位置 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　） 【改修2.2.7】
【改修】2.2.8 既設ﾀﾞｸﾄの再利用 * ダクト内清掃 ・ 行う ・ 行わない ・ 図示による

工 【改修】2.2.9 ダクト清掃 * ダクト清掃の工法 ・ （　　　　　　　　） ・ 図示による
* 既存状態の調査・記録 記録場所 （　　　　　） 箇所数 （　　　　　）

事 * 吹出口、吸込口、ダンパー等の清掃（再取付け前） ・ 行う ・ 行わない ・ 図示による

* ダクト内粉じん捕集方法 ・ （　　　　　　　　） ・ 図示による
* 清掃後のダクト内面状態の記録写真 記録場所 （　　　　　　　　） 箇所数 （　　　　　　　　）
* 仮設ダクト ・ 設ける ・ 設けない ・ 図示による

【改修】4節 撤　　去
 【2.4.5】 既設ﾀﾞｸﾄの撤去 * 撤去範囲 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）
1章 一般事項
1節 総　　則
 1.1.1 一般事項 * 都市ガス設備 都市ガス供給会社による責任施工とする。但し検査結果報告書等の提出を行うものとする。

* 液化石油ガス設備 施工は、液化石油ガス設備士が行うものとする。
第 2章 都市ガス設備
６ 1節 機　　材
編  2.1.1 管及び継手 * 管材 ※ 図示による ・ （　　　　　　　） [表6.2.1]

 2.1.3 ガス漏れ警報器 * 外部出力端子 ・ 有 ・ 無 ・ 図示による

ガ  2.1.7 ガスメーター * 計量方式 ・ 実測式 ・ パルス式
ス 2節 施　　工
設  2.2.3 配　　管 * 地中埋設標の設置箇所 ※ 図示による ・ （　　　　　　　） 【改修2.2.3】
備
工 3章 液化石油ガス設備 * 管材 ・ （　　　　　　　） ・ 図示による [表6.3.1]
事  3.1.2 ｶﾞｽ栓及びﾊﾞﾙﾌﾞ * ガス漏れ警報器 * 外部出力端子 ・ 有 ・ 無 ・ 図示による

2節 施　　工
 3.2.2 管の接合 * 鋼管の接合溶接部の非破壊検査 ・ 行う （ 表6.2.3による。抜取率：　　　　） ・ 行わない 【改修2.3.2】
 3.2.3 配　　管 * 地中埋設標の設置箇所 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）
【改修】4節　撤　　去
 2.4.2 既存設備の撤去 * 既設配管等の撤去範囲 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）

*書面を提出する場合の書式は「多治見市工事等の監督及び検査要領(平成6年3月31日訓令甲第4号)」に
　よるもののほか､監督員の指示による｡

【改修3節】　撤去工事
 1.3.2 既設機器の撤去 * 既設機器等の撤去範囲 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）

* 床、壁等の撤去後の開口部補修方法及び仕上げの仕様 ・ 監督員と協議 ・ 図示による
 1.3.3 既設機器の搬出 * 搬出方法 ・ （　　　　　　　） ・ 図示による

※コア抜きや足場緊結等を行う際は、外壁材にアスベストを含有するものとして適正に処理すること。

環境への配慮事項 * 自動車、施工機械の使用にあたっては、環境に配慮した仕様に努め、無用な仕様を出来るだけしないように心がけること。
* 業務完了時の提出書類等は、環境や再利用の観点から両面印刷等に心がけること。
* 業務を施工するにあたり、購入やレンタルする必要がある物品については、環境に配慮して極力グリーン購入法に適応

したものを活用するよう務めること。
* 清掃等周辺環境美化に努める。
* 業務全般にわたり省電力、省エネルギーに努めること。上記のほか、受注者として環境に配慮する計画があれば

業務着手時に、書面にて提出すること。

妨害又は不当要求に対する 1. 受注者は契約の履行にあたり、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない
通報義務 不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨害された場合は警察に通報しなければならない。なお、これらの

不当介入を受けたにも関わらず通報しないは指名停止措置を講じることがある。
2. 受注者は暴力団等による不当介入を受けたことに起因して履行期間内に契約内容を完了することができないときは、

発注者に対して履行期間の延長を請求することができる。
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・
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1章 一般事項 * 工事に伴い発生する指定副産物のうち、次のものは再資源化施設へ搬出する。
1節 総　　則 　※ コンクリート塊　　　　　※ アスファルトコンクリート塊　　　　　※ 建設発生木材　　　　　・ （　　　　　　　　）

1.1.1 適用範囲 １．この特記事項以外は下記に準拠する。但し、本工事に関係しない事項は適用しない。 * 次の物品はPCBの混入が疑われるため、専門の分析機関に依頼し、その有無を確認する。 【改修1.9.1】
１）多治見市契約規則 　　平成元年以前の製造機器：蛍光灯安定器、ｺﾝﾃﾞﾝｻ、ﾘｱｸﾄﾙ、ｺﾝﾃﾞﾝｻ用放電ｺｲﾙ、
２）工事請負契約書（変更契約書も含む） 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　変圧器(絶縁油中の濃度0.5mg/kg以下のものは対象外)
３）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） （令和４年版） 　上記以外においても、PCB混入の恐れがある場合は、監督員と協議の上、確認すること。
４） 〃 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） （令和４年版） * PCBを使用している機器材料は、適切な容器に収めた上で引渡しを要する。撤去した機器のﾒｰｶｰ名・型番・製造
５） 〃 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （令和４年版） 　年月日を記載したリストを作成して発注者へ提出する。
６） 〃 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） （令和４年版） * 引き渡しを要するものは、監督員の指定する場所に整理し、発生物件調書を作成し、施設管理者へ引き渡す。
７） 〃 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （令和４年版） * 引き渡しを要しないものはすべて場外に搬出し、下記建設副産物の項及び関係法令等に従い適正に処理する。
８） 〃 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） （令和４年版） * 建設副産物 １．発生材については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」及び
９） 〃 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） （令和４年版） 　　「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という。）その他関係法令の規定
１０） 〃 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） （令和４年版） 　　を遵守し､適性に処理する。
１１） 〃 建築物解体工事共通仕様書 （令和４年版）
１２）関係法令及び諸工事基準 ２．建設リサイクル法第9条第1項の対象建設工事に該当する工事は、再資源化等が完了したとき、同法第18条第

２．特記事項の適用優先順位　１． ⦿ （又は○）　　２．※　　　　 　　１項に基づく報告として、監督員に「再資源化等報告書」を提出すること。
　　ただし 　⦿　（又は○）と 　※　　 のある場合は共に適用する。 ３．産業廃棄物管理表（以下「マニフェスト」という。）集計表を作成し、監督員に提出する。また、マニフェスト伝票

第 ３．本工事に使用する資材等は、上記各標準仕様書及び本工事特記仕様書（指定資材を含む）によるものとする。 　　は整理して保管し、必要に応じて検査員等に提示する。マニフェスト集計表は任意様式とし、交付した全てのマ
1.1.3 官公署その他への * 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係組織への必要な届出手続等を遅滞なく行う。 　　二フェストについて、交付年月日、交付番号、車両ナンバー、廃棄物の内訳（ｔまたは㎥）、等

届出手続等 第 　　が記載され、受注者の社印を押したものとする。
1.1.4 工事実績情報の登録 * 請負代金額が500万円以上の工事は、(一財)日本建設情報総合センター(JACIC)の工事実績情報システム * * 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（平成27年4月1日施行）に基づいて行うこと。

　(CORINS)に、工事実績情報の登録を、その内容について監督員の確認を（JACICの様式「登録のための確認 * 分別収集 *　　※ する ・　しない
１ 　のお願い」に従って）受けた上、行う。（受注時、変更時、竣工時）また、登録後にJACICが発行する「登録内容確

　認書」を、監督員へ提出する。 4節 機器及び材料
1.1.5 書類の書式等 *書面を提出する場合は「多治見市工事等の監督及び検査要領(平成6年3月31日訓令甲第4号)」によるもののほか､ １  1.4.2 材料の品質等 １．使用する機器及び材料は、全てアスベストを含まないものとする。

　監督員の指示による｡ 【改修】1.4.3　再使用機材 * 取外し後再使用する機材 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）
1.1.7 別契約の関連工事 特別な清掃を行う機材及びその方法 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

編 項　　　　　　　　目 　備　　　考 項　　　　　　　　目 　　　備　　　考

5節 施　　工
設備スリーブ箱入 ※ ※ ※ ※ 水槽・その他マンホール ※ 編  1.5.3 施工の検査等 * 見本施工 ・ 実施する（　　　　　　　　　　　　　） ※ 実施しない 【改修1.6.4】
同上用構造体補強 ※ 厨房機器接続 ※ ※  1.5.7 化学物質の濃度測定 * 化学物質の濃度 ・ 測定する ※ 測定しない 【改修1.6.8】
　〃　　　　防水処理 ※ 化粧棚及び鏡 測定する室/箇所数 ( 　　     /　　       )   (   　　    /    　　   )   (   　　     /    　　   )
天井・壁埋込器具切込補強 ※ 天井下地共 実験台設備接続 測定方法 ※ パッシブ型採取法 ・ 文部科学省「学校環境衛生の基準」による ・ （　　　　　　　）
設備機器基礎・防水処理 ※ 防水処理又は配管 ワイランド用受台 ※ 対象物質 ※ ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン ・ （　　　　　　　）
設備機器用アンカーボルト ※ ※ ※ ※ 機器類に伴うもの 防煙シャッター、同用煙感知器 * 着工前の測定 ※ 行わない ・ 行う
（外部）空気取入・換気ガラリ ※ 防火戸自閉装置及び ※

一 （内部）空気取入・換気ガラリ ※ 各間の配線 6節 工事検査及び技術検査
換気扇取付枠 ※ 同上盤までの電源送り ※  1.6.2 技術検査 * 中間技術検査 ・ 行わない ・ 行う （実施回数：　1　　、実施時期：　空調設備暫定供用開始前　） 【改修1.10.2】
建物内外配線配管ピット蓋 ※ 排煙口開放装置 ※ 7節 完成図等
建物内排水溝 ※ 排煙口手動開放装置 ※ 一  1.7.1 完成時の提出図書 * 工事完了前に次の図書を作成し監督員に提出する。 【改修1.11.1】
たて樋接続用横引管 ※ 消火栓組込発信器類及び取付 ※ １） 完成図 ２） 保全に関する資料 【改修1.11.3】

般 発電機用 冷却用給水排水 ※ 減圧水槽以降 不燃性ガス消火設備への電源送り ※ ３） その他必要書類 ４） 契約図、完成図のデータ   CD-RまたはDVD-R
〃 燃料用油配管 ※ 燃料小出槽以降 同上制御盤及び制御配線 ※  1.7.2 完成図 * 完成図の種類及び記載内容 ※ 表1.7.1による（改修は表1.11.1） ・ （　　　　　　　） 【改修1.11.2】
〃 通気管 ※ 電動黒板・電動バリマスク ※ * 原図作成方法 ※CAD作成し紙出力 サイズ ※ 設計原図と同じ ・ （　　　　　　　） 【改修1.11.2】
〃 オイルタンク ※ への電源送り 般 提出部数 ※ 原図：1部、複写図：2部 ・ （　　　　　　　）

動力制御盤及び配線 ※ 受水槽・高架水槽基礎 ※ ＣＡＤデータ　 ※ 提出する（ ・ ＪＷＷ及びＰＤＦ　　※ 監督員との協議による　）
共 自動制御盤及び配線 ※ ※ 　〃　　・　　〃　　　架台 ※ ・ 提出しない

自動制御盤への電源送り ※ 天井・壁改め口 ※ CAD図面の作成にあたっては国土交通省「建築CAD図面作成要領（案）」に基づいて作成する。
ファンコイルへの電源送り ※ 床・改め口 ※ 【改修】7節　養　　生
液面電極体リレー及び配線 ※ 汚水桝 ※ 汚水処理槽流入側 共 【1.7.1】 養生範囲 * 養生範囲 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）
床排水金物 ※ 槽入口汚水桝を除く 【1.7.2】 養生方法及び清掃 * 養生方法 ※ ビニルシート ・ 合板 ・ （　　　　　　　）

通 流し台排水金物 ※ 雑排水桝 ※ * 既存設備等の養生方法 ※ ビニルシート ・ 合板 ・ （　　　　　　　）
　　〃　　　設備接続 ※ 雨水桝 ※ * 備品等の移動 ・ （　　　　　　　） ※ 図示による

1.1.8 疑義に対する協議等 * 設計図書について監督員と協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による｡ * 機材搬入及び撤去機材搬出通路の養生 ※ ビニルシート ※ 合板 ・ （　　　　　　　）
通 【改修】8節　撤　　去

2節 工事関係図書 【1.8.1】  一般事項 * 内容物の回収を要する機器、配管等の処置 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）
事 1.2.1 実施工程表 * 概成工期  ・ 有（　　　年　　　月　　　日）　　　　　　※ 無 【1.8.2】  撤去作業の安全対策 * アスベストの撤去 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）

1.2.4 工事の記録 １．本工事は、受発注者による協議の上、電子納品の対象業務とすることができる。 【1.8.6】撤去後の補修及び復旧 * 機器等撤去後の補修及び復旧 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）
 　工事写真 * 工事写真の撮影時期、内容、枚数等は下記のとおりとする。 * 開口部（床、壁、天井等の撤去後） 補修方法 ※ 図示による ・ 監督員と協議 ・ （　　　　　　　）

 　工事着手前及び工事中 仕上げの仕様 ※ 図示による ・ 監督員と協議 ・ （　　　　　　　）
①黒板（白板）に所定事項を明記し、工事の進捗状況を撮影、記録すると共に、特に施工後隠ぺい 事 その他

項  　又は埋設される部分は、被写体に幅広テープを添え撮影する。 * 仮　　設 * 仮設の方法は施設及び監督員と協議する。
              記載事項：件名（工事名）、名称（工種）、位置、工程、備考､ * 予備品等 * 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）に記載された「予備品」の

②監督員の指示により、適宜提出する。 他、照明器具に用いるランプを種別ごと、大きさ（W）ごとに現用数の３％を具備する。（ただし、端数は切り上げ）
　　 ※ デジタルカメラの撮影素子の有効画素数は100万画素を標準とする。 * 光熱水費 * 建物引き渡しまでの電気、水道、ガス等の料金（基本料金、電気主任技術者委託料を含む）は、協議の上、各工

完成写真 * 竣工時　　監督員の指示によりカラーで撮影 項 事受注者が負担する。
* 現場代理人 * 現場代理人においては、受注者との直接的な雇用関係があること。

3節 工事現場管理 * 火災保険等加入 * 電気工事の保険の種類は、建設工事保険又は火災保険､組み立て保険とする。
1.3.1 施工管理 * 主任技術者・監理技術者の設置その他の主任技術者・監理技術者に関する制度の運用については、 方法等 期間は、工事資材の現場搬入の日から工事目的物の引渡しの日までとする。（特に定めのない限り、

　「監理技術者制度運用マニュアル」（令和6年3月26日付け国土交通省）によるものとする。 契約上の工事完成期日経過後１４日間とする。）保険金受取人（被保険者）は、受注者とする。
* 事故報告 * 工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、事故発生報告書を監督員に速

　やかに提出すること。
1.3.2 電気保安技術者 * 　 ※ 適用する　　　　　　・ 適用しない * 工事中の安全管理 * 工事中の建築物その他工作物または施設については、東海地震注意情報が発表された場合、安全対策を講じ

　た上で、原則として工事を中止するものとする。
1.3.3 施工条件 * 1） 施工時間　　　　時間制限　　※ 有　　・ 無　　　　 2）　その他　　（　　　　　　　　）

3） 工事車両の駐車場所　　場所制限　　　※ 有　（駐車場所：　※ 敷地内　　・（　　　　　　　））　　　　　・ 無　 * 工事の下請負 * 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
4） 資機材置場所　　　置場制限　　※ 有 （置場所： ※ 敷地内　　　・（　　　　　　　））　　　　　・ 無 １）受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。

２）下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。
1.3.9 発生材の処理等 *アスベスト含有建材は、大気汚染防止法の改正（平成26年6月1日施行）に基づき、適正に対応すること ３）下請負者は、建設業法に基づく営業停止の期間中でないこと。

* 特別管理産業廃棄物の有無 ・ 無 ・ 有 （処理方法：　　　　　　　　　　） 【改修1.9.1】
* 現場において再利用を図るもの （　　　　　　　　）

・ ＤＡＴＥ

・
ＳＣＡＬＥ

・
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* 施工体制台帳 * 建設業法第24条の７第１項の規定により作成した施工体制台帳（同項の規定により記載すべきものとされた事 * 中継ボックス 配管の１区間が30mを超える場合には途中にプルボックス又はジョイントボックスを設け
　項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。）の写しを監督員に提出すること。 る。ボックスの支持は4ヶ所とする。ただし、長辺250㎜以下のボックスは2ヶ所でも良い。
　（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条） * 地中管路 埋設標は地中管路の曲折箇所、道路横断箇所及び直線部分に設ける。直線部分の場

* 施工体系図 * 下請契約を締結する場合においては、下請金額に関わらず施工体系図を作成し、工事現場の工事関係者及び 合は30mごとに設ける。ただし、30mに満たないときは、その間に１個とする。
　公衆が見やすい場所（仮囲いなど）に掲示する。 第 * 埋設標識シート 高圧配線、低圧幹線、通信用幹線の地中配管に標識シートを設ける。

第 * 騒音・振動対策 * ｢建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術審議官通達）」及び関連法規の規定を厳守し施工 1章 機　　材
　する。また、騒音規制法、振動規制法の規制の対象となる作業（特定建設作業）及び下記に指定した建設機械に 4節 照明器具
　ついては、「低騒音型、低振動型建設機械の指定に関する規程」（建設大臣告示）により指定された建設機械を使  1.4.2 構造一般 * 照明用ポール 配線用遮断機（引外し装置なし） ・ 設置する ・ 設置しない
　用する。 カットアウトスイッチ（素通しヒューズ） ・ 設置する ・ 設置しない

作業名： 建設機械名： ２ 7節 照明制御盤
１ * 排出ガス対策型 * 排出ガス対策型建設機械の適用　 ※ 有り ・ なし  1.7.1 一般事項 * 照明制御盤の機器構成の分散 ※ なし ・ あり

　建設機械 （対象機種：バックホウ、車輪式トラクターショベル、ブルドーザー、発動発電機、空気圧縮機、油圧ユニット、  1.7.4 監視操作装置 * 外部出力端子の種別 ・ （　　　　　　　） ・ 図示による
　　　　　　　　ローラー類、ホイルクレーン（いずれもディーゼルエンジン出力7.5～260KW）） 8節 分電盤
（対象規制値：排出ガス対策型建設機械指定要領（国土交通省総合政策局）の別表１（１次基準値））  1.8.3 キャビネット * 材質 ※ 図示による ・ 鋼板 ・ ステンレス鋼板

編  1.8.6 器具類 * 積算計器 計量法による検定付 ・ 適用する ※ 適用しない
編 2章 共通工事 * 低圧用SPD 低圧用SPDクラスⅡの性能 ※ 表1.8.10による ・ （　　　　　　　）

1節 仮設工事 * 足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（平成21年4月24日厚生労働省労働基 低圧用SPDクラスⅠの性能 （　　　　　　　　）
 2.1.1 一般事項 準局長　基発第0424002号）に規定する「手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感の * 電力計測装置 計測回路数 （　　　　　　　　）
【改修】2.2.2　足場その他 ある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は 集中監視部 信号回線数 （　　　　　　　　） 信号種別 （　　　　　　　　）

変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の２の（２）手すり据置方式又は２の（３） 外部出力端子種別 （　　　　　　　　）
手すり先行専用足場方式により行う。 変成器 定格電流 （　　　　　　　　）

* 屋根面からの墜落事故防止対策として、必要に応じて、JIS A8971（屋根工事用足場及び施工方法）に基づき、建 表示器 ・ 設ける ・ 設けない
方作業台、渡り廊下、墜落防護さく等の足場及び装備機材を設置する。 10節 ＯＡ盤

* 内部足場 ・ 脚立足場 ・ 移動式足場 ・ 移動式昇降足場 ・ 高所作業車 ・ （　　　　　　　）  1.10.3 キャビネット * 通気口（端子盤部） ・ 設置する（仕様　　　　　　　） ・ 設置しない
* 外部足場 ・ 別契約の関係受注者の設置する足場 ・ 仮設ｺﾞﾝﾄﾞﾗ ・ 移動式足場 ・ （　高所作業車　） 電 * 冷却用ファン（端子盤部） ・ 設置する（仕様　　　　　　　） ・ 設置しない

一 設置するシート等 ・ 防護シート（JISA8952） ・ 防護ネット(JISA8960) ・ 防音シート ・ （　　　　　　　） 13節 制御盤
* 受注者事務所、 * 受注者事務所（設ける場合） ※ 構内（従業員宿舎除く） ・ 構外  1.13.3 キャビネット * 材質 ※ 図示による ・ 鋼板 ・ ステンレス鋼板

材料置場その他 材料置場 ※ 構内 ・ 構外 15節 電気自動車用充電装置
仮設物の設置場所 その他仮設物 ※ 構内（従業員宿舎除く） ・ 構外  1.15.1 一般事項 * 装置種別 ・ 電気自動車用急速充電装置 ・ 電気自動車用普通充電装置（定格電圧：　　　　　　）

【改修】2.2.3　仮設間仕切り * 仮設間仕切り種別 ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 【改修 表2.2.3】  1.15.3 キャビネット * 材質 ※ 図示による ・ 鋼板 ・ ステンレス鋼板
仕上げ塗装等 ・ 有 ※ 無 力  1.15.4 電力変換装置 * 定格直流電圧 （　　　　　　　　）

般 * 仮設扉 設置箇所 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）  1.15.8 状態警報表示項目 * 移報用の遠方監視用接点 ・ 設ける ・ 設けない
種別 ※ 木製（合板張り） ・ （　　　　　　　） 16節 電熱装置

【改修】2.2.4　工事用電力 * 既存設備を使用できない場合 ※ 発電機 ・ （　　　　　　　）  1.16.3 発熱線等 * 発熱線 ・ 第2種発熱線 ・ 第4種発熱線
2節 土工事 20節 機材の試験
 2.2.1 一般事項 * 埋戻し土及び盛土 ※ 根切り土の中の良質土 ・ （　　　　　　　） 【改修 2.3.1】 設  1.20.1 試　　験 * 散水試験を行う機材 ・ 分電盤 ・ OA盤の分電盤部 ・ 実験盤 ・ 制御盤

共 5節 ｺﾝｸﾘｰﾄ工事
 2.5.1 一般事項 * ｺﾝｸﾘｰﾄの強度 ※ 設計基準強度　18N/㎟ ・ （　　　　　　　） ・ 図示による 【改修 2.5.1】 2章 施　　工
7節 塗装工事 1節 共通事項
 2.7.1 一般事項 * 金属管の塗装箇所　：　屋内見えがかり部分（機械室、EPS等は除く）の屋内露出配管及び屋外露出配管は 【改修 2.8.1】 【改修】2.1.1　事前確認 * 配線の確認 照明器具 ※ A ・ B ｽｲｯﾁ ※ A ・ B ｺﾝｾﾝﾄ ※ A ・ B

　　　　　　　　　　　　　　　原則として塗装する。 備 A：行う 機器と開閉器等の対照 ｽｲｯﾁ ※ A ・ B
通 B：行わない 照明点滅回路の確認 ｺﾝｾﾝﾄ ※ A ・ B 制御盤 ※ A ・ B

* 塗料の種別、塗り回数 ※ 表2.7.1による（改修は表2.8.1） ・ （　　　　　　　） 制御回路の確認 照明器具 ※ A ・ B ｽｲｯﾁ ※ A ・ B ｺﾝｾﾝﾄ ※ A ・ B
9節 スリーブ工事 照明改修を行う場合の対象室の改修前後の照度及び回路電流値の測定 ・測定箇所（　　　　） ・回数（　　　　）
 2.9.1 一般事項 * スリーブの材料及び仕様 ・ 鋼管 ・ 硬質塩化ビニル管 ・ 亜鉛めっき鋼板 【改修 2.10.1】

・ 鋼板（さび止めペイント） ・ つば付鋼管 ・ 紙チューブ ・ （　　　　　　　） 工  2.1.13 耐震施工 * 横引き管等 免震構造、制震構造等の場合の施工 （　　　　　　　　） 【改修2.1.14】
事 10節 インサート 耐震安全性の分類（表2.1.2） ・ 一般の施設 ※ 特定の施設

 2.10.1 一般事項 * インサートの許容引抜荷重 ※ 表2.10.1による ・ （　　　　　　　） * 建物引込部の配管の耐震処置 （　　　　　　　　）
【改修】2.12.1　一般事項 * インサート及びアンカーの許容引抜荷重 ※ 表2.12.1による ・ （　　　　　　　） * 建物のエキスパンションジョイント部の配線 （　　　　　　　　）
【改修】2.12.3　あと施工ｱﾝｶｰ * 穿孔 埋め込み配管等の探査の範囲及び方法 （　　　　　　　　）

* 性能確認試験 ・ 行う ・ 行わない * 施工後確認試験 ・ 行う ・ 行わない 事 9節 バスダクト配線
項  2.9.2 バスダクトの敷設 * ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝﾊﾞｽﾀﾞｸﾄ ※ 図示による ・ （　　　　　　　　） 【改修2.10.2】

【改修】11節　はつり工事
【2.11.2】 非破壊検査 * 放射線透過試験 ・ 行う ・ 行わない 17節 雷保護設備

※ 配管壁貫通場所に鉄筋探査等で確認を行い、既設鉄筋をできる限り切断しない位置とする。  2.17.4 接地極 * 構造体利用接地極 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）
【2.11.3】 穴開け及び補修 * 貫通場所及び口径 （　図示による　）
【2.11.4】 溝はつり及び補修 * はつり深さ （　　　　　　 　 ） 18節 施工の立会い及び試験
【2.11.5】 開口部補修等 * 補修が必要な箇所 （　　　　　　 　 ） 防水箇所の貫通処理方法 （　　　　　　　　）  2.18.2 施工の試験 * 接地抵抗測定（構造体接地、環状接地、網状接地、基礎接地の場合） 時期　（　　　　　　　） 回数　（　　　　　） 【改修2.20.2】

* 意匠を考慮する場合の仕上げ方法 （　　　　　　　　） * 照度測定（一般照明） ※ 行う ・ 行わない
【改修】13節　基礎工事
【2.13.1】 一般事項 * 機器用基礎 ・ 新設 ・ 既設再使用 ・ 図示による 1章 機　　材 * 機材 ※ ６ｋV端末処理材はプレハブとする。 ・ （　　　　　　　　　）

* 基礎の補修 （　既設キュービクル用基礎　）　 第 1節 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式配電盤
* 既設基礎の解体 周辺機器の養生 （　　　　　　　　） 防水層等の補修 （　　　　　　　　）  1.1.3 キャビネット * キャビネット（屋内） ※ 鋼板製 ・ ステンレス製
* 既設基礎撤去後の補修及び床面仕上げ （　　　　　　　　） ３ * キャビネット（屋外） ※ 鋼板製 ・ ステンレス製

【改修】14節　仮設備工事  1.1.5 盤内器具類 * 積算計器 計量法による検定付 ・ 適用する ※ 適用しない
【2.14.1】 一般事項 * 仮設備を要する期間 （　受変電設備更新に伴う停電の期間　） 編
【2.14.3】 仮電源等 * 受変電設備又は発電装置を電源として仮設備する場合 ※ 2.14.3(1)～(10)による ・ （　　　　　　　） 2節 高圧スイッチギヤ

材　　料 * 照明器具 1．蛍光灯ＦＬ40Ｗ相当以上は（ ※Ｈf形  　・ ラピッド形 ）を使用する。 受  1.2.2 構造一般 * スイッチギヤ ・ CX形 ・ CW形 ・ PW形
2．蛍光ランプ40Ｗ相当以上は、Ｈf形又は低消費電力形とする。（誘導灯用は除く。）  1.2.4 導電部 * 定格電流 （　　　　　　　　） 定格短時間耐電流 （　　　　　　　　）

第 * 電線、ケーブル 特記なき電線、ケーブルは原則として環境対策品とすること。 変
２ * 配線器具 配線器具に使用するプレート類は原則として金属製とする。ただし、防水型等の場合はこの限 5節 低圧スイッチギヤ
編 りでない。 電  1.5.2 構造一般 * スイッチギヤ ・ CX形 ・ CS形 ・ CW形 ・ FW形

施　　工 * 照明器具取付方法 蛍光灯照明器具ＦＬ40Ｗ１灯相当（同等重量器具を含む）以上は躯体にインサートを  1.5.4 導電部 * 定格電流 （　　　　　　　　） 定格短時間耐電流 （　　　　　　　　）
電 使用の上、堅固に取り付ける。 設
力 * 予備配管 分電盤から立上り予備配管として、予備の配線用遮断器4個以下の場合は(22)相当を１本、 8節 22/33ｋV特別高圧ｽｲｯﾁｷﾞﾔ
設 5個以上の場合(22)相当を2本以上、二重天井内まで立ち上げる。 備  1.8.2 構造一般 * スイッチギヤ ・ CX形 ・ CW形 ・ PW形 ・ MW形
備 * 位置ボックス 1．照明器具で送り配線となるもの及び配線が末端となるものは、位置ボックスを省略して
工 もよい。 工 10節 高圧機器
事 2．簡易間仕切に設ける配線器具の位置ボックスは省略してもよい。なお配線器具はそれ  1.10.1 交流遮断器 * 操作方式 ※ 図示による ・ 手動ばね ・ 電気（　・　電動ばね　　　・　電磁　）

ぞれに適合した形式のものとする。 事  1.10.3 高圧進相コンデンサ * 絶縁方式 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）
3．原則として、外壁部分への取付は避ける。  1.10.4 直列リアクトル * 直列リアクトル ※ 図示による ・ 油入 ・ モールド
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編 編

 1.10.8 高圧負荷開閉器 * 引込柱 ※ 図示による ・ 避雷器内蔵 ・ 避雷器非内蔵

13節 絶縁監視装置
 1.13.3 キャビネット * キャビネット ※ 鋼板製（厚さ1.6mm以上） ・ ステンレス製（厚さ1.2mm以上）
 1.13.5 性　　能 * 低圧回路の監視性能 絶縁の経時変化の表示 ・ 行う ・ 行わない

14節 機材の試験
 1.14.1 試　　験 * キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤの温度上昇性能試験 ・ 行う ・ 行わない

2章 機　　材
第 2節 交流無停電電源装置(UPS)

 2.2.1 一般事項 * UPS ・ 常時ｲﾝﾊﾞｰﾀ給電方式 ・ ﾗｲﾝｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ方式 ・ 常時商用給電方式
４  2.2.7 性　　能 * 停電補償時間（　　　　　　　　）　　・ 図示による 温度条件 ※ 25℃ ・（　　　　　　　）

編 【改修】2節　据付け等
【2.2.4】 機器の取外し、再利用 * 蓄電池の電解液の処理 （　　　　　　　　）

3節 電力平準化用蓄電装置
電  2.3.1 一般事項 * 電力平準機能 ・ ﾋﾟｰｸｼﾌﾄ機能（・(2)(ｱ)(a)①　 ・(2)(ｱ)(a)② ） ・ ﾋﾟｰｸｶｯﾄ機能（・(2)(ｱ)(b)①　 ・(b)② ）

 2.3.5 電力平準化用蓄電池 * 電力水準化用蓄電池 ※ リチウム二次電池 ・ 鉛蓄電池 ・ ニッケル水素蓄電池
力 電力水準化用蓄電池の蓄電池容量、期待寿命、充放電回数、放電時間 ・図示による　　・（　　　　　　　　）

* 補機類 ･（　　　　　　　）　　　　・図示による
貯  2.3.7 交直変換装置及び * 交流出力電圧 ※ 図示による ・ （　　　　　　　）

系統連系保護装置 * 出力電気方式 ※ 図示による ・三相3線式　　　　・単相3線式　　　　・単相2線式
蔵  2.3.8 計測、状態及び * 遠方監視用接点 ・ 設けない ・ 設ける ・図示による

警報表示項目
設

4節 分散電源ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ
備  2.4.2 機　　能 * 表2.4.2において基本機能に追加するもの ・ バックアップ機能 ・ 系統安定制御機能 ・ 逆潮流機能

* 適用する見える化機能 ・図示による ・ 商用受電電力表示 ・ 負荷電力表示
工 ・ 需要予測表示 ・ 蓄電池運転計画表示 ・ 蓄電池充放電指令

・ 蓄電池残量表示 ・ 発電電力表示 ・ 運転計画/実績ｸﾞﾗﾌ表示
事 ・ 需要予測/実績ｸﾞﾗﾌ表示 ・ 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ発電予測/実績ｸﾞﾗﾌ表示 ・ ﾄﾞﾚﾝﾄﾞｸﾞﾗﾌ表示

1章 機　　材
1節 ディーゼル発電装置
 1.1.1 一般事項 * 発電装置の運転時間 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　）

第  1.1.4 原動機 * 性能 排気ガスの排出規制値 （　　　　　　　　） 　
* 共通台板 水平震度 （　　　　　　　　）

５  1.1.5 配電盤 * 保安装置 外部用端子 ・ 設ける ・ 設けない ・図示による
表1.1.7の*印のうち、適用するもの ・（　　　　　　　　）　　　・ 図示による

編  1.1.6 補機附属装置等 * 適用機器等 ・（　　　　　　　　）　　　・ 図示による
* ﾗｼﾞｴｰﾀ、冷却塔等 冷却水 ※ 水道水 ・（　　　　　　　）　　　・ 図示による
* 主燃料槽等 磁わい式液面検出装置　　　　　　・使用する　　　・使用しない　　　・ 図示による

燃料小出槽 ※ 鋼板製 ・ ステンレス鋼板製 ・図示による
発 給油ﾎﾞｯｸｽ等 キャビネット ※ ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製 ・鋼板製 ・図示による

磁わい式液面計　　　　　・設ける　　　・設けない　　　・ 図示による
電 * 排気ｶﾞｽ処理装置等 原動機の排気ｶﾞｽの窒素酸化物の規制値 ・（　　　　　）以下　　　・ 図示による

 1.1.7 燃料等 * 燃料油 軽油 ・ 1号 ・ 2号 ・ 3号 ・ 特3号 ・図示による （JIS K 2204）
設 重油 ・ 1種（A種）1号 ・ 1種（A種）2号 ・図示による （JIS K 2205）

 1.1.8 配管材料等 * 表1.1.9以外の燃料、冷却水、排気、始動用空気、換気ﾀﾞｸﾄ等の主要配管材料 ・（　　　　　　）　 ・図示による
備

2節 ガスエンジン発電装置
工  1.2.4 原動機 * 性能 排気ガスの排出規制値 （　　　　　　　　）

* 共通台板 水平震度 （　
事  1.2.5 配電盤 * 保安装置 外部用端子 ・ 設ける ・ 設けない ・図示による

表1.2.3の*印のうち、適用するもの （　　　　　　　　）
 1.2.6 補機附属装置等 * 適用機器等 ・（　　　　　　　　）　　　・ 図示による

* ﾗｼﾞｴｰﾀ、冷却塔等 冷却水 ※ 水道水 ・（　　　　　　　）
* 原動機の排気ｶﾞｽの窒素酸化物の規制値 ・（　　　　　）以下　　　・ 図示による

※コア抜きや足場緊結等を行う際は、外壁材にアスベストを含有するものとして適正に処理すること。
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ＣＥ５．５　―３Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―３Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―３Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―３Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―３Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―３Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―３Ｃ　１φ１００Ｖ

キュービクルキュービクルキュービクルキュービクルキュービクルキュービクルキュービクル ＣＥＴ６０　（商用電源）ＣＥＴ６０　（商用電源）ＣＥＴ６０　（商用電源）ＣＥＴ６０　（商用電源）ＣＥＴ６０　（商用電源）ＣＥＴ６０　（商用電源）ＣＥＴ６０　（商用電源）

３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ

発電機発電機発電機発電機発電機発電機発電機

切替機内蔵型切替機内蔵型切替機内蔵型切替機内蔵型切替機内蔵型切替機内蔵型切替機内蔵型
ＣＥＴ１４　（出力電源）ＣＥＴ１４　（出力電源）ＣＥＴ１４　（出力電源）ＣＥＴ１４　（出力電源）ＣＥＴ１４　（出力電源）ＣＥＴ１４　（出力電源）ＣＥＴ１４　（出力電源）

３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ

既設既設既設既設既設既設既設

系　統　図系　統　図系　統　図系　統　図系　統　図系　統　図系　統　図

ＰＥ―Ｂ４-ＪＴＰＥ―Ｂ４-ＪＴＰＥ―Ｂ４-ＪＴＰＥ―Ｂ４-ＪＴＰＥ―Ｂ４-ＪＴＰＥ―Ｂ４-ＪＴＰＥ―Ｂ４-ＪＴ 壁掛型　ＳＵＳ　ＷＰ壁掛型　ＳＵＳ　ＷＰ壁掛型　ＳＵＳ　ＷＰ壁掛型　ＳＵＳ　ＷＰ壁掛型　ＳＵＳ　ＷＰ壁掛型　ＳＵＳ　ＷＰ壁掛型　ＳＵＳ　ＷＰ空調用開閉器盤空調用開閉器盤空調用開閉器盤空調用開閉器盤空調用開閉器盤空調用開閉器盤空調用開閉器盤

５０／５０５０／５０５０／５０５０／５０５０／５０５０／５０５０／５０

ＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３ＰＭＣＣＢ３Ｐ

３φ３Ｗ　２００Ｖ（発電機より）３φ３Ｗ　２００Ｖ（発電機より）３φ３Ｗ　２００Ｖ（発電機より）３φ３Ｗ　２００Ｖ（発電機より）３φ３Ｗ　２００Ｖ（発電機より）３φ３Ｗ　２００Ｖ（発電機より）３φ３Ｗ　２００Ｖ（発電機より）

Ｗ ＬＷ ＬＷ ＬＷ ＬＷ ＬＷ ＬＷ Ｌ

ＦＦＦＦＦＦＦ

Ｗ ＬＷ ＬＷ ＬＷ ＬＷ ＬＷ ＬＷ Ｌ

ＦＦＦＦＦＦＦ

ＣＥＴ１４ＣＥＴ１４ＣＥＴ１４ＣＥＴ１４ＣＥＴ１４ＣＥＴ１４ＣＥＴ１４

５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０
ＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３Ｐ

（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）（ＡＦ／ＡＴ）
開閉器容量開閉器容量開閉器容量開閉器容量開閉器容量開閉器容量開閉器容量

室外機室外機室外機室外機室外機室外機室外機
ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０

負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ
３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ

（電源・容量）（電源・容量）（電源・容量）（電源・容量）（電源・容量）（電源・容量）（電源・容量）
機器容量機器容量機器容量機器容量機器容量機器容量機器容量

５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０
ＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３Ｐ

室外機室外機室外機室外機室外機室外機室外機
ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０

１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ
３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ

５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０
ＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３Ｐ

室外機室外機室外機室外機室外機室外機室外機
ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０

１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ
３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ

５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０５０／３０
ＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３ＰＥＬＣＢ３Ｐ

室外機室外機室外機室外機室外機室外機室外機
ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０ＧＨＰ－７１０

１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ１．２７ＫＷ
３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ３φ２００Ｖ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２Ｐ

室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４
ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６

０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４
１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ

セパレータセパレータセパレータセパレータセパレータセパレータセパレータ

２００／１００Ｖ２００／１００Ｖ２００／１００Ｖ２００／１００Ｖ２００／１００Ｖ２００／１００Ｖ２００／１００Ｖ

ＤＷＴＲＤＷＴＲＤＷＴＲＤＷＴＲＤＷＴＲＤＷＴＲＤＷＴＲ

２ＫＶＡ２ＫＶＡ２ＫＶＡ２ＫＶＡ２ＫＶＡ２ＫＶＡ２ＫＶＡ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２Ｐ

室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４
ＧＨＰ－６ＤＧＨＰ－６ＤＧＨＰ－６ＤＧＨＰ－６ＤＧＨＰ－６ＤＧＨＰ－６ＤＧＨＰ－６Ｄ

０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２Ｐ

室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４
ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６

０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２ＰＥＬＣＢ２Ｐ

室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４室内機×４
ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６ＧＨＰ－６

０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４０．３ＫＷ×４

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２Ｐ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０

ＡＣＰ－１ＡＣＰ－１ＡＣＰ－１ＡＣＰ－１ＡＣＰ－１ＡＣＰ－１ＡＣＰ－１
空調用課金制御盤空調用課金制御盤空調用課金制御盤空調用課金制御盤空調用課金制御盤空調用課金制御盤空調用課金制御盤

１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ

１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ

１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ１φ２００Ｖ

ＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２Ｐ

１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ

ＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２Ｐ

１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ

ＡＣＰ－２ＡＣＰ－２ＡＣＰ－２ＡＣＰ－２ＡＣＰ－２ＡＣＰ－２ＡＣＰ－２
空調用課金制御盤空調用課金制御盤空調用課金制御盤空調用課金制御盤空調用課金制御盤空調用課金制御盤空調用課金制御盤

３５０ＶＡ３５０ＶＡ３５０ＶＡ３５０ＶＡ３５０ＶＡ３５０ＶＡ３５０ＶＡ

３５０ＶＡ３５０ＶＡ３５０ＶＡ３５０ＶＡ３５０ＶＡ３５０ＶＡ３５０ＶＡ

換気扇　Ｆ－２換気扇　Ｆ－２換気扇　Ｆ－２換気扇　Ｆ－２換気扇　Ｆ－２換気扇　Ｆ－２換気扇　Ｆ－２

換気扇　Ｆ－１換気扇　Ｆ－１換気扇　Ｆ－１換気扇　Ｆ－１換気扇　Ｆ－１換気扇　Ｆ－１換気扇　Ｆ－１

体育館系統体育館系統体育館系統体育館系統体育館系統体育館系統体育館系統

柔剣道場系統柔剣道場系統柔剣道場系統柔剣道場系統柔剣道場系統柔剣道場系統柔剣道場系統

ＣＥ５．５　―２Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―２Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―２Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―２Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―２Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―２Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―２Ｃ　１φ１００Ｖ

ＣＥ５．５　―２Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―２Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―２Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―２Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―２Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―２Ｃ　１φ１００ＶＣＥ５．５　―２Ｃ　１φ１００Ｖ

１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ

換気扇×５換気扇×５換気扇×５換気扇×５換気扇×５換気扇×５換気扇×５
Ｆ－１Ｆ－１Ｆ－１Ｆ－１Ｆ－１Ｆ－１Ｆ－１

４５０ＶＡ４５０ＶＡ４５０ＶＡ４５０ＶＡ４５０ＶＡ４５０ＶＡ４５０ＶＡ

５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０５０／２０
ＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２ＰＭＣＣＢ２Ｐ １φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ１φ１００Ｖ

換気扇×５換気扇×５換気扇×５換気扇×５換気扇×５換気扇×５換気扇×５
Ｆ－２Ｆ－２Ｆ－２Ｆ－２Ｆ－２Ｆ－２Ｆ－２

５００ＶＡ５００ＶＡ５００ＶＡ５００ＶＡ５００ＶＡ５００ＶＡ５００ＶＡ

ＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥＤＡＴＥ

空　調　用　課　金　シ　ス　テ　ム　図　（　参　考　）空　調　用　課　金　シ　ス　テ　ム　図　（　参　考　）空　調　用　課　金　シ　ス　テ　ム　図　（　参　考　）空　調　用　課　金　シ　ス　テ　ム　図　（　参　考　）空　調　用　課　金　シ　ス　テ　ム　図　（　参　考　）空　調　用　課　金　シ　ス　テ　ム　図　（　参　考　）空　調　用　課　金　シ　ス　テ　ム　図　（　参　考　）

Ｂ　機　器　構　成Ｂ　機　器　構　成Ｂ　機　器　構　成Ｂ　機　器　構　成Ｂ　機　器　構　成Ｂ　機　器　構　成Ｂ　機　器　構　成

１　空調課金制御盤１　空調課金制御盤１　空調課金制御盤１　空調課金制御盤１　空調課金制御盤１　空調課金制御盤１　空調課金制御盤

２　エリア拡張ボックス２　エリア拡張ボックス２　エリア拡張ボックス２　エリア拡張ボックス２　エリア拡張ボックス２　エリア拡張ボックス２　エリア拡張ボックス

Ｃ　機　器　仕　様Ｃ　機　器　仕　様Ｃ　機　器　仕　様Ｃ　機　器　仕　様Ｃ　機　器　仕　様Ｃ　機　器　仕　様Ｃ　機　器　仕　様

１　空調課金制御盤１　空調課金制御盤１　空調課金制御盤１　空調課金制御盤１　空調課金制御盤１　空調課金制御盤１　空調課金制御盤

Ａ　課金システム概要Ａ　課金システム概要Ａ　課金システム概要Ａ　課金システム概要Ａ　課金システム概要Ａ　課金システム概要Ａ　課金システム概要

空調課金制御盤本体により、対象空調機器の通常（無料）発停、または課金（有料）による発停を行う。空調課金制御盤本体により、対象空調機器の通常（無料）発停、または課金（有料）による発停を行う。空調課金制御盤本体により、対象空調機器の通常（無料）発停、または課金（有料）による発停を行う。空調課金制御盤本体により、対象空調機器の通常（無料）発停、または課金（有料）による発停を行う。空調課金制御盤本体により、対象空調機器の通常（無料）発停、または課金（有料）による発停を行う。空調課金制御盤本体により、対象空調機器の通常（無料）発停、または課金（有料）による発停を行う。空調課金制御盤本体により、対象空調機器の通常（無料）発停、または課金（有料）による発停を行う。

空調機は系統別の発停、スケジュール管理による電源管理等が可能。空調機は系統別の発停、スケジュール管理による電源管理等が可能。空調機は系統別の発停、スケジュール管理による電源管理等が可能。空調機は系統別の発停、スケジュール管理による電源管理等が可能。空調機は系統別の発停、スケジュール管理による電源管理等が可能。空調機は系統別の発停、スケジュール管理による電源管理等が可能。空調機は系統別の発停、スケジュール管理による電源管理等が可能。

・タッチパネル対応パソコン・タッチパネル対応パソコン・タッチパネル対応パソコン・タッチパネル対応パソコン・タッチパネル対応パソコン・タッチパネル対応パソコン・タッチパネル対応パソコン

エリア拡張ボックスエリア拡張ボックスエリア拡張ボックスエリア拡張ボックスエリア拡張ボックスエリア拡張ボックスエリア拡張ボックス

空調課金制御盤空調課金制御盤空調課金制御盤空調課金制御盤空調課金制御盤空調課金制御盤空調課金制御盤
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３３３３３３３

４４４４４４４

５５５５５５５

液晶ディスプレイ（タッチパネル対応パソコン）液晶ディスプレイ（タッチパネル対応パソコン）液晶ディスプレイ（タッチパネル対応パソコン）液晶ディスプレイ（タッチパネル対応パソコン）液晶ディスプレイ（タッチパネル対応パソコン）液晶ディスプレイ（タッチパネル対応パソコン）液晶ディスプレイ（タッチパネル対応パソコン）

切替スイッチ（無料、有料）切替スイッチ（無料、有料）切替スイッチ（無料、有料）切替スイッチ（無料、有料）切替スイッチ（無料、有料）切替スイッチ（無料、有料）切替スイッチ（無料、有料）

カード挿入口（プリペイドカード対応）カード挿入口（プリペイドカード対応）カード挿入口（プリペイドカード対応）カード挿入口（プリペイドカード対応）カード挿入口（プリペイドカード対応）カード挿入口（プリペイドカード対応）カード挿入口（プリペイドカード対応）

コード認識カメラ（コード決済対応）コード認識カメラ（コード決済対応）コード認識カメラ（コード決済対応）コード認識カメラ（コード決済対応）コード認識カメラ（コード決済対応）コード認識カメラ（コード決済対応）コード認識カメラ（コード決済対応）

表示ランプ（無料、運転、有料）表示ランプ（無料、運転、有料）表示ランプ（無料、運転、有料）表示ランプ（無料、運転、有料）表示ランプ（無料、運転、有料）表示ランプ（無料、運転、有料）表示ランプ（無料、運転、有料）

液晶ディスプレイ：１０．１インチ　ＴＦＴＬＣＤ　解像度１２８０×８００液晶ディスプレイ：１０．１インチ　ＴＦＴＬＣＤ　解像度１２８０×８００液晶ディスプレイ：１０．１インチ　ＴＦＴＬＣＤ　解像度１２８０×８００液晶ディスプレイ：１０．１インチ　ＴＦＴＬＣＤ　解像度１２８０×８００液晶ディスプレイ：１０．１インチ　ＴＦＴＬＣＤ　解像度１２８０×８００液晶ディスプレイ：１０．１インチ　ＴＦＴＬＣＤ　解像度１２８０×８００液晶ディスプレイ：１０．１インチ　ＴＦＴＬＣＤ　解像度１２８０×８００

タッチパネル：静電容量方式　　ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ ＩｏＴタッチパネル：静電容量方式　　ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ ＩｏＴタッチパネル：静電容量方式　　ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ ＩｏＴタッチパネル：静電容量方式　　ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ ＩｏＴタッチパネル：静電容量方式　　ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ ＩｏＴタッチパネル：静電容量方式　　ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ ＩｏＴタッチパネル：静電容量方式　　ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ ＩｏＴ

・出　　力・出　　力・出　　力・出　　力・出　　力・出　　力・出　　力 リレー接点出力　４系統（各系統ともにＣ接点出力）リレー接点出力　４系統（各系統ともにＣ接点出力）リレー接点出力　４系統（各系統ともにＣ接点出力）リレー接点出力　４系統（各系統ともにＣ接点出力）リレー接点出力　４系統（各系統ともにＣ接点出力）リレー接点出力　４系統（各系統ともにＣ接点出力）リレー接点出力　４系統（各系統ともにＣ接点出力）

接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）

適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）

・停電時動作・停電時動作・停電時動作・停電時動作・停電時動作・停電時動作・停電時動作 大容量コンデンサーによる停電時間計測大容量コンデンサーによる停電時間計測大容量コンデンサーによる停電時間計測大容量コンデンサーによる停電時間計測大容量コンデンサーによる停電時間計測大容量コンデンサーによる停電時間計測大容量コンデンサーによる停電時間計測

停電後２４時間停電後２４時間停電後２４時間停電後２４時間停電後２４時間停電後２４時間停電後２４時間

・使用環境・使用環境・使用環境・使用環境・使用環境・使用環境・使用環境 屋内専用　　温度：５～４０℃　　湿度：３５～８５％（結露なき事）屋内専用　　温度：５～４０℃　　湿度：３５～８５％（結露なき事）屋内専用　　温度：５～４０℃　　湿度：３５～８５％（結露なき事）屋内専用　　温度：５～４０℃　　湿度：３５～８５％（結露なき事）屋内専用　　温度：５～４０℃　　湿度：３５～８５％（結露なき事）屋内専用　　温度：５～４０℃　　湿度：３５～８５％（結露なき事）屋内専用　　温度：５～４０℃　　湿度：３５～８５％（結露なき事）

・ＡＣアダプター・ＡＣアダプター・ＡＣアダプター・ＡＣアダプター・ＡＣアダプター・ＡＣアダプター・ＡＣアダプター ＰＯＳ（タッチパネル対応パソコン）（Ｌ型ＤＣプラグ）ＰＯＳ（タッチパネル対応パソコン）（Ｌ型ＤＣプラグ）ＰＯＳ（タッチパネル対応パソコン）（Ｌ型ＤＣプラグ）ＰＯＳ（タッチパネル対応パソコン）（Ｌ型ＤＣプラグ）ＰＯＳ（タッチパネル対応パソコン）（Ｌ型ＤＣプラグ）ＰＯＳ（タッチパネル対応パソコン）（Ｌ型ＤＣプラグ）ＰＯＳ（タッチパネル対応パソコン）（Ｌ型ＤＣプラグ）

　入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　１．２Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ　入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　１．２Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ　入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　１．２Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ　入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　１．２Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ　入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　１．２Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ　入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　１．２Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ　入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　１．２Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ

制御ＢＯＸ（本機）（ストレートＤＣプラグ）制御ＢＯＸ（本機）（ストレートＤＣプラグ）制御ＢＯＸ（本機）（ストレートＤＣプラグ）制御ＢＯＸ（本機）（ストレートＤＣプラグ）制御ＢＯＸ（本機）（ストレートＤＣプラグ）制御ＢＯＸ（本機）（ストレートＤＣプラグ）制御ＢＯＸ（本機）（ストレートＤＣプラグ）

　入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　０．９Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ　入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　０．９Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ　入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　０．９Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ　入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　０．９Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ　入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　０．９Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ　入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　０．９Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ　入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　０．９Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ

・電源変動許容範囲・電源変動許容範囲・電源変動許容範囲・電源変動許容範囲・電源変動許容範囲・電源変動許容範囲・電源変動許容範囲 ＰＯＳ入力部：ＤＣ１２Ｖ±１０％　　　制御ＢＯＸ入力部：ＤＣ１２Ｖ±５％ＰＯＳ入力部：ＤＣ１２Ｖ±１０％　　　制御ＢＯＸ入力部：ＤＣ１２Ｖ±５％ＰＯＳ入力部：ＤＣ１２Ｖ±１０％　　　制御ＢＯＸ入力部：ＤＣ１２Ｖ±５％ＰＯＳ入力部：ＤＣ１２Ｖ±１０％　　　制御ＢＯＸ入力部：ＤＣ１２Ｖ±５％ＰＯＳ入力部：ＤＣ１２Ｖ±１０％　　　制御ＢＯＸ入力部：ＤＣ１２Ｖ±５％ＰＯＳ入力部：ＤＣ１２Ｖ±１０％　　　制御ＢＯＸ入力部：ＤＣ１２Ｖ±５％ＰＯＳ入力部：ＤＣ１２Ｖ±１０％　　　制御ＢＯＸ入力部：ＤＣ１２Ｖ±５％

・絶縁抵抗・絶縁抵抗・絶縁抵抗・絶縁抵抗・絶縁抵抗・絶縁抵抗・絶縁抵抗 ＤＣ５００Ｖ、５０ＭΩ以上ＤＣ５００Ｖ、５０ＭΩ以上ＤＣ５００Ｖ、５０ＭΩ以上ＤＣ５００Ｖ、５０ＭΩ以上ＤＣ５００Ｖ、５０ＭΩ以上ＤＣ５００Ｖ、５０ＭΩ以上ＤＣ５００Ｖ、５０ＭΩ以上

・耐　電　圧・耐　電　圧・耐　電　圧・耐　電　圧・耐　電　圧・耐　電　圧・耐　電　圧 ＡＣ１０００Ｖ／1分間（充電部－非充電部）ＡＣ１０００Ｖ／1分間（充電部－非充電部）ＡＣ１０００Ｖ／1分間（充電部－非充電部）ＡＣ１０００Ｖ／1分間（充電部－非充電部）ＡＣ１０００Ｖ／1分間（充電部－非充電部）ＡＣ１０００Ｖ／1分間（充電部－非充電部）ＡＣ１０００Ｖ／1分間（充電部－非充電部）

・静電気耐力・静電気耐力・静電気耐力・静電気耐力・静電気耐力・静電気耐力・静電気耐力 ８ＫＶ以上（ＩＥＣ　６１０００－４－２準拠）８ＫＶ以上（ＩＥＣ　６１０００－４－２準拠）８ＫＶ以上（ＩＥＣ　６１０００－４－２準拠）８ＫＶ以上（ＩＥＣ　６１０００－４－２準拠）８ＫＶ以上（ＩＥＣ　６１０００－４－２準拠）８ＫＶ以上（ＩＥＣ　６１０００－４－２準拠）８ＫＶ以上（ＩＥＣ　６１０００－４－２準拠）

・適用カード・適用カード・適用カード・適用カード・適用カード・適用カード・適用カード 外形　ＪＩＳＸ６３１１　準拠ＰＥＴカード外形　ＪＩＳＸ６３１１　準拠ＰＥＴカード外形　ＪＩＳＸ６３１１　準拠ＰＥＴカード外形　ＪＩＳＸ６３１１　準拠ＰＥＴカード外形　ＪＩＳＸ６３１１　準拠ＰＥＴカード外形　ＪＩＳＸ６３１１　準拠ＰＥＴカード外形　ＪＩＳＸ６３１１　準拠ＰＥＴカード

厚み　０．２４～０．２９ｍｍ厚み　０．２４～０．２９ｍｍ厚み　０．２４～０．２９ｍｍ厚み　０．２４～０．２９ｍｍ厚み　０．２４～０．２９ｍｍ厚み　０．２４～０．２９ｍｍ厚み　０．２４～０．２９ｍｍ

材質　ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）材質　ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）材質　ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）材質　ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）材質　ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）材質　ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）材質　ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）

磁気抗磁力　2750【Ｏｅ】±１０％磁気抗磁力　2750【Ｏｅ】±１０％磁気抗磁力　2750【Ｏｅ】±１０％磁気抗磁力　2750【Ｏｅ】±１０％磁気抗磁力　2750【Ｏｅ】±１０％磁気抗磁力　2750【Ｏｅ】±１０％磁気抗磁力　2750【Ｏｅ】±１０％

・寿　命・寿　命・寿　命・寿　命・寿　命・寿　命・寿　命 カードリーダライタ：１５万パス（カード１往復１パスとする）カードリーダライタ：１５万パス（カード１往復１パスとする）カードリーダライタ：１５万パス（カード１往復１パスとする）カードリーダライタ：１５万パス（カード１往復１パスとする）カードリーダライタ：１５万パス（カード１往復１パスとする）カードリーダライタ：１５万パス（カード１往復１パスとする）カードリーダライタ：１５万パス（カード１往復１パスとする）

制御出力リレー：開閉１０万回制御出力リレー：開閉１０万回制御出力リレー：開閉１０万回制御出力リレー：開閉１０万回制御出力リレー：開閉１０万回制御出力リレー：開閉１０万回制御出力リレー：開閉１０万回

空調機、課金の操作・制御・管理を行う。空調機、課金の操作・制御・管理を行う。空調機、課金の操作・制御・管理を行う。空調機、課金の操作・制御・管理を行う。空調機、課金の操作・制御・管理を行う。空調機、課金の操作・制御・管理を行う。空調機、課金の操作・制御・管理を行う。

エリアの拡張機能及び無停電電源装置（ＵＰＳ）を設置し、空調課金制御盤への電源供給を行う。エリアの拡張機能及び無停電電源装置（ＵＰＳ）を設置し、空調課金制御盤への電源供給を行う。エリアの拡張機能及び無停電電源装置（ＵＰＳ）を設置し、空調課金制御盤への電源供給を行う。エリアの拡張機能及び無停電電源装置（ＵＰＳ）を設置し、空調課金制御盤への電源供給を行う。エリアの拡張機能及び無停電電源装置（ＵＰＳ）を設置し、空調課金制御盤への電源供給を行う。エリアの拡張機能及び無停電電源装置（ＵＰＳ）を設置し、空調課金制御盤への電源供給を行う。エリアの拡張機能及び無停電電源装置（ＵＰＳ）を設置し、空調課金制御盤への電源供給を行う。

２　エリア拡張ボックス２　エリア拡張ボックス２　エリア拡張ボックス２　エリア拡張ボックス２　エリア拡張ボックス２　エリア拡張ボックス２　エリア拡張ボックス

・本体、外形寸法、重量・本体、外形寸法、重量・本体、外形寸法、重量・本体、外形寸法、重量・本体、外形寸法、重量・本体、外形寸法、重量・本体、外形寸法、重量 鋼板製　壁掛型　塗装仕上げ　　寸法：４００Ｗ×４００Ｈ×２００Ｄ　　重量：約９ｋｇ　　鋼板製　壁掛型　塗装仕上げ　　寸法：４００Ｗ×４００Ｈ×２００Ｄ　　重量：約９ｋｇ　　鋼板製　壁掛型　塗装仕上げ　　寸法：４００Ｗ×４００Ｈ×２００Ｄ　　重量：約９ｋｇ　　鋼板製　壁掛型　塗装仕上げ　　寸法：４００Ｗ×４００Ｈ×２００Ｄ　　重量：約９ｋｇ　　鋼板製　壁掛型　塗装仕上げ　　寸法：４００Ｗ×４００Ｈ×２００Ｄ　　重量：約９ｋｇ　　鋼板製　壁掛型　塗装仕上げ　　寸法：４００Ｗ×４００Ｈ×２００Ｄ　　重量：約９ｋｇ　　鋼板製　壁掛型　塗装仕上げ　　寸法：４００Ｗ×４００Ｈ×２００Ｄ　　重量：約９ｋｇ　　

・使用環境・使用環境・使用環境・使用環境・使用環境・使用環境・使用環境 屋内専用　　温度：５～４０℃　　湿度：３５～８５％（結露なき事）屋内専用　　温度：５～４０℃　　湿度：３５～８５％（結露なき事）屋内専用　　温度：５～４０℃　　湿度：３５～８５％（結露なき事）屋内専用　　温度：５～４０℃　　湿度：３５～８５％（結露なき事）屋内専用　　温度：５～４０℃　　湿度：３５～８５％（結露なき事）屋内専用　　温度：５～４０℃　　湿度：３５～８５％（結露なき事）屋内専用　　温度：５～４０℃　　湿度：３５～８５％（結露なき事）

・盤本体、外形寸法、重量・盤本体、外形寸法、重量・盤本体、外形寸法、重量・盤本体、外形寸法、重量・盤本体、外形寸法、重量・盤本体、外形寸法、重量・盤本体、外形寸法、重量 鋼板製　壁掛型　塗装仕上げ　　寸法：４００Ｗ×４００Ｈ×２００Ｄ　　重量：約１１ｋｇ　　鋼板製　壁掛型　塗装仕上げ　　寸法：４００Ｗ×４００Ｈ×２００Ｄ　　重量：約１１ｋｇ　　鋼板製　壁掛型　塗装仕上げ　　寸法：４００Ｗ×４００Ｈ×２００Ｄ　　重量：約１１ｋｇ　　鋼板製　壁掛型　塗装仕上げ　　寸法：４００Ｗ×４００Ｈ×２００Ｄ　　重量：約１１ｋｇ　　鋼板製　壁掛型　塗装仕上げ　　寸法：４００Ｗ×４００Ｈ×２００Ｄ　　重量：約１１ｋｇ　　鋼板製　壁掛型　塗装仕上げ　　寸法：４００Ｗ×４００Ｈ×２００Ｄ　　重量：約１１ｋｇ　　鋼板製　壁掛型　塗装仕上げ　　寸法：４００Ｗ×４００Ｈ×２００Ｄ　　重量：約１１ｋｇ　　

・出　　力・出　　力・出　　力・出　　力・出　　力・出　　力・出　　力 リレー接点出力　４系統（各系統ともにＣ接点出力）リレー接点出力　４系統（各系統ともにＣ接点出力）リレー接点出力　４系統（各系統ともにＣ接点出力）リレー接点出力　４系統（各系統ともにＣ接点出力）リレー接点出力　４系統（各系統ともにＣ接点出力）リレー接点出力　４系統（各系統ともにＣ接点出力）リレー接点出力　４系統（各系統ともにＣ接点出力）

接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）

適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）

・ＡＣアダプター・ＡＣアダプター・ＡＣアダプター・ＡＣアダプター・ＡＣアダプター・ＡＣアダプター・ＡＣアダプター 入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　０．９Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　０．９Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　０．９Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　０．９Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　０．９Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　０．９Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ入力：ＡＣ１００－２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ　０．９Ａ　　出力：ＤＣ１２Ｖ　３．０Ａ

・電源変動許容範囲・電源変動許容範囲・電源変動許容範囲・電源変動許容範囲・電源変動許容範囲・電源変動許容範囲・電源変動許容範囲 ＤＣ１２Ｖ±５％ＤＣ１２Ｖ±５％ＤＣ１２Ｖ±５％ＤＣ１２Ｖ±５％ＤＣ１２Ｖ±５％ＤＣ１２Ｖ±５％ＤＣ１２Ｖ±５％

・絶縁抵抗・絶縁抵抗・絶縁抵抗・絶縁抵抗・絶縁抵抗・絶縁抵抗・絶縁抵抗 ＤＣ５００Ｖ、５０ＭΩ以上ＤＣ５００Ｖ、５０ＭΩ以上ＤＣ５００Ｖ、５０ＭΩ以上ＤＣ５００Ｖ、５０ＭΩ以上ＤＣ５００Ｖ、５０ＭΩ以上ＤＣ５００Ｖ、５０ＭΩ以上ＤＣ５００Ｖ、５０ＭΩ以上

・耐　電　圧・耐　電　圧・耐　電　圧・耐　電　圧・耐　電　圧・耐　電　圧・耐　電　圧 ＡＣ１０００Ｖ／1分間（充電部－非充電部）ＡＣ１０００Ｖ／1分間（充電部－非充電部）ＡＣ１０００Ｖ／1分間（充電部－非充電部）ＡＣ１０００Ｖ／1分間（充電部－非充電部）ＡＣ１０００Ｖ／1分間（充電部－非充電部）ＡＣ１０００Ｖ／1分間（充電部－非充電部）ＡＣ１０００Ｖ／1分間（充電部－非充電部）

・静電気耐力・静電気耐力・静電気耐力・静電気耐力・静電気耐力・静電気耐力・静電気耐力 ８ＫＶ以上（ＩＥＣ　６１０００－４－２準拠）８ＫＶ以上（ＩＥＣ　６１０００－４－２準拠）８ＫＶ以上（ＩＥＣ　６１０００－４－２準拠）８ＫＶ以上（ＩＥＣ　６１０００－４－２準拠）８ＫＶ以上（ＩＥＣ　６１０００－４－２準拠）８ＫＶ以上（ＩＥＣ　６１０００－４－２準拠）８ＫＶ以上（ＩＥＣ　６１０００－４－２準拠）

・切替スイッチ・切替スイッチ・切替スイッチ・切替スイッチ・切替スイッチ・切替スイッチ・切替スイッチ 停電等で制御盤より空調機の制御ができなくなった場合に、空調機を運転可能にするスイッチ停電等で制御盤より空調機の制御ができなくなった場合に、空調機を運転可能にするスイッチ停電等で制御盤より空調機の制御ができなくなった場合に、空調機を運転可能にするスイッチ停電等で制御盤より空調機の制御ができなくなった場合に、空調機を運転可能にするスイッチ停電等で制御盤より空調機の制御ができなくなった場合に、空調機を運転可能にするスイッチ停電等で制御盤より空調機の制御ができなくなった場合に、空調機を運転可能にするスイッチ停電等で制御盤より空調機の制御ができなくなった場合に、空調機を運転可能にするスイッチ

リレー接点出力　１系統リレー接点出力　１系統リレー接点出力　１系統リレー接点出力　１系統リレー接点出力　１系統リレー接点出力　１系統リレー接点出力　１系統

接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）接点定格負荷：ＤＣ２４Ｖ　１Ａ（抵抗負荷時）

適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）適用最小負荷：ＤＣ５Ｖ　１ｍＡ（Ｐ水準、参考値）

・そ　の　他・そ　の　他・そ　の　他・そ　の　他・そ　の　他・そ　の　他・そ　の　他 電源用コンセント設置スペース、ＵＰＳ設置スペース電源用コンセント設置スペース、ＵＰＳ設置スペース電源用コンセント設置スペース、ＵＰＳ設置スペース電源用コンセント設置スペース、ＵＰＳ設置スペース電源用コンセント設置スペース、ＵＰＳ設置スペース電源用コンセント設置スペース、ＵＰＳ設置スペース電源用コンセント設置スペース、ＵＰＳ設置スペース

・運転方式／冷却方式・運転方式／冷却方式・運転方式／冷却方式・運転方式／冷却方式・運転方式／冷却方式・運転方式／冷却方式・運転方式／冷却方式 常時商用給電方式／自然冷却方式常時商用給電方式／自然冷却方式常時商用給電方式／自然冷却方式常時商用給電方式／自然冷却方式常時商用給電方式／自然冷却方式常時商用給電方式／自然冷却方式常時商用給電方式／自然冷却方式

無停電電源装置（ＵＰＳ）仕様（オムロン　ＢＹ３５Ｓ相当）無停電電源装置（ＵＰＳ）仕様（オムロン　ＢＹ３５Ｓ相当）無停電電源装置（ＵＰＳ）仕様（オムロン　ＢＹ３５Ｓ相当）無停電電源装置（ＵＰＳ）仕様（オムロン　ＢＹ３５Ｓ相当）無停電電源装置（ＵＰＳ）仕様（オムロン　ＢＹ３５Ｓ相当）無停電電源装置（ＵＰＳ）仕様（オムロン　ＢＹ３５Ｓ相当）無停電電源装置（ＵＰＳ）仕様（オムロン　ＢＹ３５Ｓ相当）

リモコン盤リモコン盤リモコン盤リモコン盤リモコン盤リモコン盤リモコン盤

（機械設備）（機械設備）（機械設備）（機械設備）（機械設備）（機械設備）（機械設備）

電源用コンセント設置位置電源用コンセント設置位置電源用コンセント設置位置電源用コンセント設置位置電源用コンセント設置位置電源用コンセント設置位置電源用コンセント設置位置

（電気設備）（電気設備）（電気設備）（電気設備）（電気設備）（電気設備）（電気設備）

※　外観・寸法は、参考を示す。※　外観・寸法は、参考を示す。※　外観・寸法は、参考を示す。※　外観・寸法は、参考を示す。※　外観・寸法は、参考を示す。※　外観・寸法は、参考を示す。※　外観・寸法は、参考を示す。

※　機器の設置位置・高さ等については、リモコン盤等の他設備との取合いを行い、監督員及び学校と協議の上、決定する。※　機器の設置位置・高さ等については、リモコン盤等の他設備との取合いを行い、監督員及び学校と協議の上、決定する。※　機器の設置位置・高さ等については、リモコン盤等の他設備との取合いを行い、監督員及び学校と協議の上、決定する。※　機器の設置位置・高さ等については、リモコン盤等の他設備との取合いを行い、監督員及び学校と協議の上、決定する。※　機器の設置位置・高さ等については、リモコン盤等の他設備との取合いを行い、監督員及び学校と協議の上、決定する。※　機器の設置位置・高さ等については、リモコン盤等の他設備との取合いを行い、監督員及び学校と協議の上、決定する。※　機器の設置位置・高さ等については、リモコン盤等の他設備との取合いを行い、監督員及び学校と協議の上、決定する。

・寿　命・寿　命・寿　命・寿　命・寿　命・寿　命・寿　命 制御出力リレー：開閉１０万回制御出力リレー：開閉１０万回制御出力リレー：開閉１０万回制御出力リレー：開閉１０万回制御出力リレー：開閉１０万回制御出力リレー：開閉１０万回制御出力リレー：開閉１０万回

３　券売機３　券売機３　券売機３　券売機３　券売機３　券売機３　券売機 課金（有料）利用時に、使用するプリペイドカードを販売する券売機。課金（有料）利用時に、使用するプリペイドカードを販売する券売機。課金（有料）利用時に、使用するプリペイドカードを販売する券売機。課金（有料）利用時に、使用するプリペイドカードを販売する券売機。課金（有料）利用時に、使用するプリペイドカードを販売する券売機。課金（有料）利用時に、使用するプリペイドカードを販売する券売機。課金（有料）利用時に、使用するプリペイドカードを販売する券売機。

３　券売機３　券売機３　券売機３　券売機３　券売機３　券売機３　券売機

券売機仕様（東亜電子工業　ＶＭＬ３Ｅ－２相当）券売機仕様（東亜電子工業　ＶＭＬ３Ｅ－２相当）券売機仕様（東亜電子工業　ＶＭＬ３Ｅ－２相当）券売機仕様（東亜電子工業　ＶＭＬ３Ｅ－２相当）券売機仕様（東亜電子工業　ＶＭＬ３Ｅ－２相当）券売機仕様（東亜電子工業　ＶＭＬ３Ｅ－２相当）券売機仕様（東亜電子工業　ＶＭＬ３Ｅ－２相当）

・定格入力及び電圧範囲・定格入力及び電圧範囲・定格入力及び電圧範囲・定格入力及び電圧範囲・定格入力及び電圧範囲・定格入力及び電圧範囲・定格入力及び電圧範囲

・入力最大電流値・入力最大電流値・入力最大電流値・入力最大電流値・入力最大電流値・入力最大電流値・入力最大電流値

ＡＣ１００Ｖ　　ＡＣ８６±３～１１４Ｖ±３Ｖ（標準電圧感度設定時）ＡＣ１００Ｖ　　ＡＣ８６±３～１１４Ｖ±３Ｖ（標準電圧感度設定時）ＡＣ１００Ｖ　　ＡＣ８６±３～１１４Ｖ±３Ｖ（標準電圧感度設定時）ＡＣ１００Ｖ　　ＡＣ８６±３～１１４Ｖ±３Ｖ（標準電圧感度設定時）ＡＣ１００Ｖ　　ＡＣ８６±３～１１４Ｖ±３Ｖ（標準電圧感度設定時）ＡＣ１００Ｖ　　ＡＣ８６±３～１１４Ｖ±３Ｖ（標準電圧感度設定時）ＡＣ１００Ｖ　　ＡＣ８６±３～１１４Ｖ±３Ｖ（標準電圧感度設定時）

４．８Ａ４．８Ａ４．８Ａ４．８Ａ４．８Ａ４．８Ａ４．８Ａ

・周波数・相数・周波数・相数・周波数・相数・周波数・相数・周波数・相数・周波数・相数・周波数・相数 ５０／６０±４Ｈｚ　　単相２線（アース付）５０／６０±４Ｈｚ　　単相２線（アース付）５０／６０±４Ｈｚ　　単相２線（アース付）５０／６０±４Ｈｚ　　単相２線（アース付）５０／６０±４Ｈｚ　　単相２線（アース付）５０／６０±４Ｈｚ　　単相２線（アース付）５０／６０±４Ｈｚ　　単相２線（アース付）

・出力定格容量・出力定格容量・出力定格容量・出力定格容量・出力定格容量・出力定格容量・出力定格容量 ３５０ＶＡ　　２１０Ｗ　　　出力用コンセント×４個３５０ＶＡ　　２１０Ｗ　　　出力用コンセント×４個３５０ＶＡ　　２１０Ｗ　　　出力用コンセント×４個３５０ＶＡ　　２１０Ｗ　　　出力用コンセント×４個３５０ＶＡ　　２１０Ｗ　　　出力用コンセント×４個３５０ＶＡ　　２１０Ｗ　　　出力用コンセント×４個３５０ＶＡ　　２１０Ｗ　　　出力用コンセント×４個

・出力電圧・出力電圧・出力電圧・出力電圧・出力電圧・出力電圧・出力電圧 商用運転時：入力電圧スルー出力　　　バックアップ運転時：ＡＣ１００Ｖ±６％商用運転時：入力電圧スルー出力　　　バックアップ運転時：ＡＣ１００Ｖ±６％商用運転時：入力電圧スルー出力　　　バックアップ運転時：ＡＣ１００Ｖ±６％商用運転時：入力電圧スルー出力　　　バックアップ運転時：ＡＣ１００Ｖ±６％商用運転時：入力電圧スルー出力　　　バックアップ運転時：ＡＣ１００Ｖ±６％商用運転時：入力電圧スルー出力　　　バックアップ運転時：ＡＣ１００Ｖ±６％商用運転時：入力電圧スルー出力　　　バックアップ運転時：ＡＣ１００Ｖ±６％

・周波数・周波数・周波数・周波数・周波数・周波数・周波数 商用運転時：入力周波数スルー出力　　バックアップ運転時：５０／６０±０．１Ｈｚ商用運転時：入力周波数スルー出力　　バックアップ運転時：５０／６０±０．１Ｈｚ商用運転時：入力周波数スルー出力　　バックアップ運転時：５０／６０±０．１Ｈｚ商用運転時：入力周波数スルー出力　　バックアップ運転時：５０／６０±０．１Ｈｚ商用運転時：入力周波数スルー出力　　バックアップ運転時：５０／６０±０．１Ｈｚ商用運転時：入力周波数スルー出力　　バックアップ運転時：５０／６０±０．１Ｈｚ商用運転時：入力周波数スルー出力　　バックアップ運転時：５０／６０±０．１Ｈｚ

・相　数・相　数・相　数・相　数・相　数・相　数・相　数 単相２線（アース付）単相２線（アース付）単相２線（アース付）単相２線（アース付）単相２線（アース付）単相２線（アース付）単相２線（アース付）

・バッテリー・バッテリー・バッテリー・バッテリー・バッテリー・バッテリー・バッテリー 電圧／容量×個数：１２Ｖ／７．０Ａｈ×１個電圧／容量×個数：１２Ｖ／７．０Ａｈ×１個電圧／容量×個数：１２Ｖ／７．０Ａｈ×１個電圧／容量×個数：１２Ｖ／７．０Ａｈ×１個電圧／容量×個数：１２Ｖ／７．０Ａｈ×１個電圧／容量×個数：１２Ｖ／７．０Ａｈ×１個電圧／容量×個数：１２Ｖ／７．０Ａｈ×１個

バックアップ時間／充電時間：６分以上／１２時間バックアップ時間／充電時間：６分以上／１２時間バックアップ時間／充電時間：６分以上／１２時間バックアップ時間／充電時間：６分以上／１２時間バックアップ時間／充電時間：６分以上／１２時間バックアップ時間／充電時間：６分以上／１２時間バックアップ時間／充電時間：６分以上／１２時間

ＡＣＰ－１ＡＣＰ－１ＡＣＰ－１ＡＣＰ－１ＡＣＰ－１ＡＣＰ－１ＡＣＰ－１

・定格電源・消費電力・定格電源・消費電力・定格電源・消費電力・定格電源・消費電力・定格電源・消費電力・定格電源・消費電力・定格電源・消費電力 ＡＣ１００Ｖ　５０／６０４Ｈｚ　　待機時：９Ｗ　動作時：１４ＷＡＣ１００Ｖ　５０／６０４Ｈｚ　　待機時：９Ｗ　動作時：１４ＷＡＣ１００Ｖ　５０／６０４Ｈｚ　　待機時：９Ｗ　動作時：１４ＷＡＣ１００Ｖ　５０／６０４Ｈｚ　　待機時：９Ｗ　動作時：１４ＷＡＣ１００Ｖ　５０／６０４Ｈｚ　　待機時：９Ｗ　動作時：１４ＷＡＣ１００Ｖ　５０／６０４Ｈｚ　　待機時：９Ｗ　動作時：１４ＷＡＣ１００Ｖ　５０／６０４Ｈｚ　　待機時：９Ｗ　動作時：１４Ｗ

空調課金制御盤・エリア拡張ボックス　外観図（参考）空調課金制御盤・エリア拡張ボックス　外観図（参考）空調課金制御盤・エリア拡張ボックス　外観図（参考）空調課金制御盤・エリア拡張ボックス　外観図（参考）空調課金制御盤・エリア拡張ボックス　外観図（参考）空調課金制御盤・エリア拡張ボックス　外観図（参考）空調課金制御盤・エリア拡張ボックス　外観図（参考）

・外形寸法、重量・外形寸法、重量・外形寸法、重量・外形寸法、重量・外形寸法、重量・外形寸法、重量・外形寸法、重量 本体　寸法：２００Ｗ×３５０Ｈ×２２０Ｄ　　重量：約１２ｋｇ　　本体　寸法：２００Ｗ×３５０Ｈ×２２０Ｄ　　重量：約１２ｋｇ　　本体　寸法：２００Ｗ×３５０Ｈ×２２０Ｄ　　重量：約１２ｋｇ　　本体　寸法：２００Ｗ×３５０Ｈ×２２０Ｄ　　重量：約１２ｋｇ　　本体　寸法：２００Ｗ×３５０Ｈ×２２０Ｄ　　重量：約１２ｋｇ　　本体　寸法：２００Ｗ×３５０Ｈ×２２０Ｄ　　重量：約１２ｋｇ　　本体　寸法：２００Ｗ×３５０Ｈ×２２０Ｄ　　重量：約１２ｋｇ　　

※　壁への機器の固定は、構造体に固定を行う。構造体でない壁の場合は、壁に補強を行い堅固に固定する。※　壁への機器の固定は、構造体に固定を行う。構造体でない壁の場合は、壁に補強を行い堅固に固定する。※　壁への機器の固定は、構造体に固定を行う。構造体でない壁の場合は、壁に補強を行い堅固に固定する。※　壁への機器の固定は、構造体に固定を行う。構造体でない壁の場合は、壁に補強を行い堅固に固定する。※　壁への機器の固定は、構造体に固定を行う。構造体でない壁の場合は、壁に補強を行い堅固に固定する。※　壁への機器の固定は、構造体に固定を行う。構造体でない壁の場合は、壁に補強を行い堅固に固定する。※　壁への機器の固定は、構造体に固定を行う。構造体でない壁の場合は、壁に補強を行い堅固に固定する。

・制御方式・制御方式・制御方式・制御方式・制御方式・制御方式・制御方式 １チップマイクロコンピュータによる動作制御１チップマイクロコンピュータによる動作制御１チップマイクロコンピュータによる動作制御１チップマイクロコンピュータによる動作制御１チップマイクロコンピュータによる動作制御１チップマイクロコンピュータによる動作制御１チップマイクロコンピュータによる動作制御

・対応紙幣・対応紙幣・対応紙幣・対応紙幣・対応紙幣・対応紙幣・対応紙幣 日本銀行券　１０００円紙幣のみ日本銀行券　１０００円紙幣のみ日本銀行券　１０００円紙幣のみ日本銀行券　１０００円紙幣のみ日本銀行券　１０００円紙幣のみ日本銀行券　１０００円紙幣のみ日本銀行券　１０００円紙幣のみ

・カード収納枚数・カード収納枚数・カード収納枚数・カード収納枚数・カード収納枚数・カード収納枚数・カード収納枚数 厚さ０．２６ｍｍ：約５００枚　　厚さ０．２２ｍｍ：約６００枚厚さ０．２６ｍｍ：約５００枚　　厚さ０．２２ｍｍ：約６００枚厚さ０．２６ｍｍ：約５００枚　　厚さ０．２２ｍｍ：約６００枚厚さ０．２６ｍｍ：約５００枚　　厚さ０．２２ｍｍ：約６００枚厚さ０．２６ｍｍ：約５００枚　　厚さ０．２２ｍｍ：約６００枚厚さ０．２６ｍｍ：約５００枚　　厚さ０．２２ｍｍ：約６００枚厚さ０．２６ｍｍ：約５００枚　　厚さ０．２２ｍｍ：約６００枚

・機　器・機　器・機　器・機　器・機　器・機　器・機　器 屋内専用　自立型（本体＋架台）　鋼板製　塗装仕上げ屋内専用　自立型（本体＋架台）　鋼板製　塗装仕上げ屋内専用　自立型（本体＋架台）　鋼板製　塗装仕上げ屋内専用　自立型（本体＋架台）　鋼板製　塗装仕上げ屋内専用　自立型（本体＋架台）　鋼板製　塗装仕上げ屋内専用　自立型（本体＋架台）　鋼板製　塗装仕上げ屋内専用　自立型（本体＋架台）　鋼板製　塗装仕上げ

架台　寸法：２００Ｗ×７５０Ｈ×２２０Ｄ（底板付）　　重量：約９ｋｇ　　架台　寸法：２００Ｗ×７５０Ｈ×２２０Ｄ（底板付）　　重量：約９ｋｇ　　架台　寸法：２００Ｗ×７５０Ｈ×２２０Ｄ（底板付）　　重量：約９ｋｇ　　架台　寸法：２００Ｗ×７５０Ｈ×２２０Ｄ（底板付）　　重量：約９ｋｇ　　架台　寸法：２００Ｗ×７５０Ｈ×２２０Ｄ（底板付）　　重量：約９ｋｇ　　架台　寸法：２００Ｗ×７５０Ｈ×２２０Ｄ（底板付）　　重量：約９ｋｇ　　架台　寸法：２００Ｗ×７５０Ｈ×２２０Ｄ（底板付）　　重量：約９ｋｇ　　

・プリペイドカード・プリペイドカード・プリペイドカード・プリペイドカード・プリペイドカード・プリペイドカード・プリペイドカード ＪＩＳ－　型　厚さ０．２６ｍｍ±０．０２ｍｍまたは厚さ０．２２ｍｍ±０．０２ｍｍＪＩＳ－　型　厚さ０．２６ｍｍ±０．０２ｍｍまたは厚さ０．２２ｍｍ±０．０２ｍｍＪＩＳ－　型　厚さ０．２６ｍｍ±０．０２ｍｍまたは厚さ０．２２ｍｍ±０．０２ｍｍＪＩＳ－　型　厚さ０．２６ｍｍ±０．０２ｍｍまたは厚さ０．２２ｍｍ±０．０２ｍｍＪＩＳ－　型　厚さ０．２６ｍｍ±０．０２ｍｍまたは厚さ０．２２ｍｍ±０．０２ｍｍＪＩＳ－　型　厚さ０．２６ｍｍ±０．０２ｍｍまたは厚さ０．２２ｍｍ±０．０２ｍｍＪＩＳ－　型　厚さ０．２６ｍｍ±０．０２ｍｍまたは厚さ０．２２ｍｍ±０．０２ｍｍ

・そ　の　他・そ　の　他・そ　の　他・そ　の　他・そ　の　他・そ　の　他・そ　の　他 紙幣判定機能・防犯機能等紙幣判定機能・防犯機能等紙幣判定機能・防犯機能等紙幣判定機能・防犯機能等紙幣判定機能・防犯機能等紙幣判定機能・防犯機能等紙幣判定機能・防犯機能等

機　器　表機　器　表機　器　表機　器　表機　器　表機　器　表機　器　表

エリア拡張ボックスエリア拡張ボックスエリア拡張ボックスエリア拡張ボックスエリア拡張ボックスエリア拡張ボックスエリア拡張ボックス

無停電電源装置（ＵＰＳ）無停電電源装置（ＵＰＳ）無停電電源装置（ＵＰＳ）無停電電源装置（ＵＰＳ）無停電電源装置（ＵＰＳ）無停電電源装置（ＵＰＳ）無停電電源装置（ＵＰＳ）

番号番号番号番号番号番号番号

券売機券売機券売機券売機券売機券売機券売機

プリペイドカードプリペイドカードプリペイドカードプリペイドカードプリペイドカードプリペイドカードプリペイドカード

名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称

３０００枚３０００枚３０００枚３０００枚３０００枚３０００枚３０００枚

数　量数　量数　量数　量数　量数　量数　量

１台１台１台１台１台１台１台

備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考備　　考

１１１１１１１

２２２２２２２

３３３３３３３

４４４４４４４

５５５５５５５

機器納入業者機器納入業者機器納入業者機器納入業者機器納入業者機器納入業者機器納入業者

・左記、機器表の機器の指定場所への納入・左記、機器表の機器の指定場所への納入・左記、機器表の機器の指定場所への納入・左記、機器表の機器の指定場所への納入・左記、機器表の機器の指定場所への納入・左記、機器表の機器の指定場所への納入・左記、機器表の機器の指定場所への納入

・システム使用のための、機器の設定・調整・システム使用のための、機器の設定・調整・システム使用のための、機器の設定・調整・システム使用のための、機器の設定・調整・システム使用のための、機器の設定・調整・システム使用のための、機器の設定・調整・システム使用のための、機器の設定・調整

・システム使用のための、取扱い説明・システム使用のための、取扱い説明・システム使用のための、取扱い説明・システム使用のための、取扱い説明・システム使用のための、取扱い説明・システム使用のための、取扱い説明・システム使用のための、取扱い説明

工　事　区　分工　事　区　分工　事　区　分工　事　区　分工　事　区　分工　事　区　分工　事　区　分

体育館用体育館用体育館用体育館用体育館用体育館用体育館用

体育館用体育館用体育館用体育館用体育館用体育館用体育館用

各拡張ボックス内に収納各拡張ボックス内に収納各拡張ボックス内に収納各拡張ボックス内に収納各拡張ボックス内に収納各拡張ボックス内に収納各拡張ボックス内に収納

※　機器の設置場所・カードの納入場所は、監督員と協議行い、指定の場所に設置・納入する。※　機器の設置場所・カードの納入場所は、監督員と協議行い、指定の場所に設置・納入する。※　機器の設置場所・カードの納入場所は、監督員と協議行い、指定の場所に設置・納入する。※　機器の設置場所・カードの納入場所は、監督員と協議行い、指定の場所に設置・納入する。※　機器の設置場所・カードの納入場所は、監督員と協議行い、指定の場所に設置・納入する。※　機器の設置場所・カードの納入場所は、監督員と協議行い、指定の場所に設置・納入する。※　機器の設置場所・カードの納入場所は、監督員と協議行い、指定の場所に設置・納入する。

ＡＣＰ－２ＡＣＰ－２ＡＣＰ－２ＡＣＰ－２ＡＣＰ－２ＡＣＰ－２ＡＣＰ－２

２台２台２台２台２台２台２台

２台２台２台２台２台２台２台

２台２台２台２台２台２台２台

体育館系統体育館系統体育館系統体育館系統体育館系統体育館系統体育館系統

柔剣道場系統柔剣道場系統柔剣道場系統柔剣道場系統柔剣道場系統柔剣道場系統柔剣道場系統

空調課金制御盤　主製品仕様（東亜電子工業　ＡＣＣ１相当「図面表記：ＡＣＰ－１、－２」）空調課金制御盤　主製品仕様（東亜電子工業　ＡＣＣ１相当「図面表記：ＡＣＰ－１、－２」）空調課金制御盤　主製品仕様（東亜電子工業　ＡＣＣ１相当「図面表記：ＡＣＰ－１、－２」）空調課金制御盤　主製品仕様（東亜電子工業　ＡＣＣ１相当「図面表記：ＡＣＰ－１、－２」）空調課金制御盤　主製品仕様（東亜電子工業　ＡＣＣ１相当「図面表記：ＡＣＰ－１、－２」）空調課金制御盤　主製品仕様（東亜電子工業　ＡＣＣ１相当「図面表記：ＡＣＰ－１、－２」）空調課金制御盤　主製品仕様（東亜電子工業　ＡＣＣ１相当「図面表記：ＡＣＰ－１、－２」）

拡張ボックス　主製品仕様（東亜電子工業　ＡＣＣ１－（ＥＢ）相当「図面表記：ＡＣＰ－１、－２」）拡張ボックス　主製品仕様（東亜電子工業　ＡＣＣ１－（ＥＢ）相当「図面表記：ＡＣＰ－１、－２」）拡張ボックス　主製品仕様（東亜電子工業　ＡＣＣ１－（ＥＢ）相当「図面表記：ＡＣＰ－１、－２」）拡張ボックス　主製品仕様（東亜電子工業　ＡＣＣ１－（ＥＢ）相当「図面表記：ＡＣＰ－１、－２」）拡張ボックス　主製品仕様（東亜電子工業　ＡＣＣ１－（ＥＢ）相当「図面表記：ＡＣＰ－１、－２」）拡張ボックス　主製品仕様（東亜電子工業　ＡＣＣ１－（ＥＢ）相当「図面表記：ＡＣＰ－１、－２」）拡張ボックス　主製品仕様（東亜電子工業　ＡＣＣ１－（ＥＢ）相当「図面表記：ＡＣＰ－１、－２」）

空調課金制御盤　※1空調課金制御盤　※1空調課金制御盤　※1空調課金制御盤　※1空調課金制御盤　※1空調課金制御盤　※1空調課金制御盤　※1

※1※1※1※1※1※1※1 ＱＲ決済対応（ＳＩＭ方式）ＱＲ決済対応（ＳＩＭ方式）ＱＲ決済対応（ＳＩＭ方式）ＱＲ決済対応（ＳＩＭ方式）ＱＲ決済対応（ＳＩＭ方式）ＱＲ決済対応（ＳＩＭ方式）ＱＲ決済対応（ＳＩＭ方式）
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