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既設防火水槽補強構造図
S=1:25

平　面　図

防水厚(頂版):t=0mm

防水厚(側壁長):t=7mm

防水厚(頂版):t=0mm

防水厚(側壁長):t=7mm

Ｂ　-　Ｂ

Ａ　-　Ａ

業務名/工事名

施工箇所名

図面の種類

路線・河川名等

縮　　　尺

会　社　名

事 業 所 名

葉之内図面番号

既設防火水槽補強構造図（中央北-A4）

図　示

中央北-A4

給水口（SPφ75）

余水吐き（閉塞）

給水口（SPφ75）

人孔箇所（閉塞）

人孔箇所（閉塞）

余水吐き（閉塞）

人孔箇所（閉塞）

花壇

花壇想定線

水槽型、水槽容量

番号、所在地

基礎形式

鉄筋コンクリート

小田町１丁目地内

角 型 40

直接基礎

γc ＝ 24.5 kN/m3

土　　砂 γ  ＝ 17.7 kN/m3

飽和土砂 γs ＝ 19.6 kN/m3

土砂水中 γ' ＝  9.8 kN/m3

水 γw ＝  9.8 kN/m3

アスファルト γa ＝ 22.5 kN/m3

単位体積重量

水平土圧係数

常　　時 K  ＝  0.5

地 震 時
Ke ＝ 0.744

　（Kv=-0.144） Ke ＝ 0.930

鉄　筋

σck＝ 24 N/m 2

設計基準強度

m 3

設 計 条 件

動　水　圧 水の慣性力を考慮
水　　圧

地下水圧 頂版上面

設計震度

上載荷重 T - 20

設計水平震度 kh ＝ 0.288

載 荷 重

設計鉛直震度 kv ＝  0.144

　（Kv=+0.144）

+-

コンクリート

σck＝ 24 N/m 2

SD345

中央北-A4

流動化コンクリート 以上

＊1.内空寸法は現地にて確認の結果、差異がある場合は監督職員と協議により変更すること。

2.増し厚工法となる下床版の防水層は撤去する。防水厚(底版):t=10mm（撤去）

防水厚(底版):t=10mm（撤去）

補強梁（300×300）

下床版増し打ち（ｔ＝150）
補強梁（300×300）

補強梁（300×300）

補強梁（300×300）

補強梁（300×300）

下床版増し打ち（ｔ＝150）

ステップの取り付け

3.人孔立ち上がり部のステップについては。、部材厚が不明の為、現場にて確認後、配置

について監督員と協議して決定する事。

ステップの取り付け
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会　社　名

事 業 所 名

路線・河川名等

既設防火水槽改造補強配筋図(1)

1:25 葉之内

(中央北-A4)

既設防火水槽改造補強配筋図(1) S=1:25
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縮　  　尺 図面番号

会　社　名

事 業 所 名
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既設防火水槽改造補強配筋図(2)

1:25 葉之内

(中央北-A4)

中央北-A4

底版アンカー配置図
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業務名/工事名

施工箇所名

図面の種類

縮　  　尺 図面番号

会　社　名

事 業 所 名

路線・河川名等

既設防火水槽改造補強配筋図(3)

ー 葉之内

(中央北-A4)

中央北-A4

100

2
0
0

1 128 - D13×300A

350

2 16 - D13×350A

鉄 筋 表
符　号

径
(mm)

長　さ
(mm)

本数
単位質量
(kg/m)

１本当り質量
(kg)

質　量
(kg)

摘　要

F　1 33 D13 2000 0.995 1.990 65.7 

2 4 D13 550 0.995 0.547 2.2 

3 4 D13 850 0.995 0.846 3.4 

4 3 D13 1000 0.995 0.995 3.0 

5 3 D13 400 0.995 0.398 1.2 

6 5 D13 1740 0.995 1.731 8.7 

7 21 D13 2000 0.995 1.990 41.8 

8 6 D13 2240 0.995 2.229 13.4 

9 3 D13 540 0.995 0.537 1.6 

10 2 D13 2300 0.995 2.289 4.6 

11 1 D13 800 0.995 0.796 0.8 

12 1 D13 890 0.995 0.886 0.9 

13 1 D13 2390 0.995 2.378 2.4 

14 2 D13 450 0.995 0.448 0.9 

小　計 150.6 kg 

H　1 4 D13 1400 0.995 1.393 5.6 

2 4 D13 1700 0.995 1.692 6.8 

3 8 D13 900 0.995 0.896 7.2 

小　計 19.6 kg 

B　1 12 D16 2000 1.56 3.120 37.4 

2 40 D13 710 0.995 0.706 28.2 

小　計 65.6 kg 

A　1 128 D13 300 0.995 0.299 38.3 

2 16 D13 350 0.995 0.348 5.6 

小　計 43.9 kg 

D16 37.4 kg 

D13 242.3 kg 

合　計 279.7 kg 

(M=21)

(M=1)

(M=2)

(M=29)

(M=5)

注）（　）内数値は、機械式継手ヶ所数を示す。

既設防火水槽改造補強配筋図(3)

(M=29)

(M=29)
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既設防火水槽構造図（現況） S=1:25

平　面　図

防水厚(頂版):t=0mm

防水厚(側壁長):t=7mm

防水厚(頂版):t=0mm

防水厚(側壁長):t=7mm

Ｂ　-　Ｂ

Ａ　-　Ａ

業務名/工事名

施工箇所名

図面の種類

路線・河川名等

縮　　　尺

会　社　名

事 業 所 名

葉之内図面番号

既設防火水槽補強構造図（中央北-A4）

図　示

中央北-A4

余水吐き（閉塞）

給水口（SPφ75）

人孔箇所（閉塞）

余水吐き（閉塞）

人孔箇所（閉塞）

花壇

防水厚(底版):t=10mm（撤去）

防水厚(底版):t=10mm（撤去）

補強梁（300×300）

下床版増し打ち（ｔ＝150）
補強梁（300×300）

補強梁（300×300）

補強梁（300×300）

補強梁（300×300）

下床版増し打ち（ｔ＝150）

ステップの取り付け

名　称 数量

防水工　数量表

防水工

規　格 単位 摘　要

シーリング材コーナー部補強工

m2

m

67.8

35.6

塗膜防水

＊防水工は、エポミックス7000コート（EMC-2工法）と同等以上の性能を持つものとする。

試験項目 試験方法・規格値

クラス
JIS A 5758「建築用シーリング材」
F-20LMクラス

伸縮追従性
JIS A 1439 5.17「耐久性試験」
耐久性区分8020 以上

付着性
JIS A 1439 5.3「引張特性試験」

強度保持率60％以上（水中浸漬／標準)
JIS A 1439 5.9「水浸せき後の接着性試験」

充填材は下記の性能を満たすこと

既設躯体

補強梁

被覆防水

シーリング材

コーナー部補強詳細図

コーナー部補強

コーナー部補強

塗膜防水

塗膜防水

コーナー部補強

コーナー部補強

コーナー部補強





業務名/工事名

施工箇所名

図面の種類

路線・河川名等

縮　　　尺

会　社　名

事 業 所 名

葉之内図面番号

ステップ構造図（後付けタイプ）

1：3

ステップ構造図（後付けタイプ）

S=1:3


