
下水道

その他の
公共施設

街区番号

街区全体

[理由]

街区全体

公共下水道整備済み

備　考

名　称

面　積

公
共
施
設
の
配
置
及
び
規
模

道　路

建築物

種　別

幹線道路

区画道路

名　称

市道211903線

新設市道

敷地面積に対する

建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
計
画

市道211900線

―

―

5.9～8.4ｍ

4.0～6.5ｍ

約90ｍ

約190ｍ

6.5ｍ 約50ｍ

多治見駅南地区第一種市街地再開発事業

約２．０ｈａ

幅　員

ー

延　長 備　考

駅前広場面積
約1,600㎡

ー
都市計画道路３・６・１３
多治見大畑線　（駅前広場）

「施行区域、公共施設の配置、壁面の位置の限度は計画表示のとおり」

容積率の最高限度　50/10

容積率の最低限度　20/10

建ぺい率の最高限度　8/10

建築面積の最低限度　200㎡

壁面の位置の制限
　建築物の壁又はこれに代わる柱は計
画図に示す壁面の制限を越えて建築
してはならない（地盤面より４ｍ未満の
部分に限る）。

店舗

事務所

※従属用途

自転車等駐車場

建
築
敷
地
の
整

備
に
関
す
る
計

画

約6/10 約33/10

主要用途

駐車場

　ただし、建築基準法第53条第3項第2
号に該当する建築物にあっては1/10を
加えた値とする。

ー

建築面積
延べ面積
(容積算定対
象面積)

建築面積の
割合

約9,800㎡
約67,400㎡
（約53,900㎡）

建築物の延
べ面積の割

合

備
考

公園及び
緑地

名　称 種　別 面　積 備　考

　商業施設の老朽化等により中心市街地の魅力の低下が危惧される多治見駅南地区において、市街地再開発事業を
実施することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用を図りつつ、住宅供給と商業環境の増進及び道路・広場等整
備による多治見駅へのアクセス改善を実現しようとするものである。

　幹線道路及び区画道路境界より２ｍの壁面の位置の制限を設けることによ
り、安全で快適な歩行者空間を確保する。
　また、建築敷地内に施設建築物と多治見駅南駅前広場のペデストリアンデッ
キを結ぶ歩行者専用通路を設け、歩行者の安全性、利便性、快適性を確保す
る。

多治見都市計画第一種市街地再開発事業の決定(多治見市決定)

都市計画多治見駅南地区第一種市街地再開発事業を次のように決定する。

住
宅
建

設
の
目

標

約16,200㎡

整備計画

戸　数

約150戸

建築敷地面積

街区番号
（参考）高度利用地区の制限内

容

住宅


